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PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiot kosztorysu:

BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ W RAKSZAWIE
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STWIOR - B-01.00
CPV - 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

Lokalizacja: Rakszawa
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BUDOWAALTANY

- konstrukeja zelbetowa

KNR 2-01 205-2
Roboty ziemne wyk.koparkami, z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi i skladowaniem poza terenem

inweslycji

m3 34,20,

90,070,30+3,0*3,0*0,80 34,20

KNR 2-01 702-2
Mechaniczne kopanie rowéw o szer.dna rowu do 0.4 m, gt. do 0.6 m, kat.gruntu lll-IV - wykop pod $ciane fundamentowa

m 30,0

KNR 2-01 212-1
Wywoz nadmiaru ziemi z wykopdw jw., wraz ze sktadowaniem

m3 450

30,070,3070,50 4,50

KNR 2-22 201-1 [R=0,955]
Podioze pod stopy i tawy fundamentowe gr.5 cm w deskowaniu, B15

~4

™
s

m2

2,70°2,70 7,29

KNR 2-22 201-3 [R=0,955]
Podloze pod stopy i tawy fundamentowe - dodatek za dalsze 5 cm gr.w deskowaniu

m2 7.29

Normy nakiadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 618-1
Izolacie poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej faw fundamentowych x2 [RMS=2]

m2 7.29

KNR 2-02 253-18
Stopa fundamentowa zelbetowa w deskowaniu systemowym prostokatne o obj.do 2.5 m3 - pod slupy zelbetowe

m3 2,50

2,50°2,56070,40 2,50

KNR 2-02 208-5
Stupy zelbetowe okragle o wys. wigkszej niz 4 m, obwéd do 1.5 m - w szalunku kartonowym (tuba fi 30cm)

m3 1,20

3,1470,15%0,1574,23*4 1,20

KNR 2-02 120-2
IAnalogia, $cianki usztywniajgce z bloczkdw betonowych 38x24x14cm, gr. 14cm

m2 T 5,98

(1,35*4+1,95%2)"0,75 6,98

KNR 2-02 210-2
Belki i podciagi zelbetowe - wieniec na $ciankach usztywniajacych, B25

m3 0,41

0,20%0,26*1,354+0,1470,251,95"2 0,41

KNR 2-02 1101-6
Podkiady z ubitych materiatow sypkich - zasypanie fundamentow grubym piaskiem, z zageszczeniem

m3 0,64

0,40%470,40 0,64

KNR 2-02 603-7
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

m2 14,96

2,5070,40*(4+2)+1,70°0,40*2+1,90°4*1,0 14,96

KNR 2-02 603-8
|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - kazda nastgpna warstwa

m2 14,96

KNR 2-02 255-13
Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym o gr.10 cm, B25 - pod slupy drewniane

m2 34,85

(3,88+3,63)°0,50*1,16"8 34,85

IKNR 2-02 255-15
Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr. - za dalsze 20cm [RMS=20]

m2 34,85

KNR 2-02 1101-6
Podktady z ubitych materialéw sypkich - zasypanie fundamentéw grubym piaskiem, z zagegszczeniem

0,407470,40 0,64
(3,073,0-2,5072,5)"0,50 1,38
(3,0°3,0-1,801,80)*0,40 2,30

m3 4,32
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17 KNR 7-12 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 400-2 m2 22,65
Analogia - piaskowanie powierzchni betonu - stupow zelbetowych ponad posadzka, piyty wieniczacej i cokotu zewnetrznego
nonad chodnikiem
3,14*0,30*3,13%4 11,79
5,20+8,30%0,20 6,86
(31,0-6,0)*0,16 4,00

18 |KNR 4-01 623-1 m2 22,65
/Analogia, impregnacja powierzchni betonu jw.

1.2 - konstrukcja drewniana ’

19 |KNR 2-02 407-6 m3 1,260
Konsirukcje drewniane - stupy o dl.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2, drewno gat. |,
sezonowane/suszone, strugane czterostronne, fazowane na krawedziach, impregnowane ci$nieniowo - 18x18cm
0,18*0,18"2,43*16 1,260

20 |KNR 2-02 407-5 m3 0,156
Konstrukcje drewnaine - stupy o dl.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 ¢cm2 - 8x10cm
drewno gat. |, sezonowane/suszone, strugane czterostronne, fazowane na krawedziach, impregnowane cisnieniowo
0,08*0,10°2,43"8 0,156

21 |KNR 2-02 408-5 m3 2,022
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykie o di.ponad 4.5 m i przekroju poprzrzecznym drewna do 180 cm?2
- 8x20cm, drewno gat. |, sezonowane/suszone, strugane trzystronne, impregnowane cisnieniowo
0,08°0,20*(5,30*16+5,20*8) 2,022

22  |KNR 2-02 408-7 m3 0,717,
Konstrukcje drewniane - krokwie narozne o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 - 8x20cm
drewno gal. |, sezonowane/suszone, strugane trzystronne, impregnowane cisnieniowo
0,08*0,205,60°8 0,717

23 |KNR 2-02 406-5 m3 0,899
Konstrukcje drewniane - belki o dt. ponad 3 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 - 2x 8x18cm, impregnowane
cisnieniowa
0,08*0,18"2*3,90"8 0,899

1.3 - poszycie i pokrycie dachu

24 KNR 2-02 410-1 m2 98,50,
Deskowanie polaci dachowych - podbitka z desek | gat. na pidro-wpust gr. 15mm, bita od géry na krokwie

26 |KNR 0-21 IGM 4004-6 m2 98,50
IAnalogla - poszycie dachu z plyt widrowych OSB wodoodpornych gr. 25mm

26 [KNR 2-02 501-1 m2 98,50
Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym 1-warstwowo - podkladowa membrana papowa wysokomodyfikowana SBS

27 INormy naktadow rzecz.na konstrukeje budowlane (na prawach norm zakladowych) 523-1 m2 _98,50
Pokrycie dachowka bitumiczng 1000, prostokat, grafit

28 |KNR 2-025135 szt 1,00
Analogia:
Dostawa i montaz komina z blachy stalowej gr. 3mm, cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe

29  |KNR 2-02 507-2 m2 15,75
Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, z balchy tytanowo-cynkowej, patyna gr. 0,65mm
(40,0+5,0)*0,35 18,75

30  [Normy nakladéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 518-2 m 36,50
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej patyna, gr. 0,65mm pétokraglych o srednicy 10
cm

31 [Normy nakladéw rzecz.na konslrukcje budowlane (na prawach norm zakladowych) 518-9 szt 2.00
Montaz koszy zlewowych przy rynnach jw

32 [Normy nakladéw rzecz.na konslrukcje budowlane (na prawach norm zakiadowych) 520-1 m 7,00
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, patyna gr. 0,65mm, okraglych o $rednicy 8 cm
3,502 7,00

1.4 - podioze i posadzka

33 |KNR2-31103-2 m2 64,00
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni wykonywane regcznie, grunt kat.lli-IV

34 |KNR 2-31 114-1 m2 64,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu
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KNR 2-31 114-2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zaggszczeniu - za dalsze 20cm
[RMS=20]

m2

64,00,

36

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

64,00

37

KNR 2-31 114-7
Podbudowy z kruszyw lamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zaggszcezeniu

m2

64,00

38

KNR 2-31 114-8
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po zaggszczeniu - potrzacenie o 3cm
[RMS=3]

m2

54,00

39

Normy nakladéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakladowych) 2804-4
Analogia, ulozenie plyt tarasowych szer. 45¢m, po obwodzie posadzki altany i na stopniach, na zaprawie klejowe]

m2

(3,9078+1,20°2"3)"0,45 17,28

17,28

40

KNR 2-31511-2
)Analogia - posadzka z plyt betonowych tarasowych gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6cm

m2

53,00

41

KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm

m2

7,50

15

- roboty wykonczeniowe

42

KNR 2-02 120-2
Scianki murowane z cegly ceramicznej peinej licowki, gr. 12cm

m2

1,107471,20 5,28

528

43

KNR 2-21 608-1 [R=0,955]
Spoinowanie Scianek

m2

5,282 10,56

10,56

44

KNR 2-02 2111-9
)Analogia, blat na $ciankach murowanych - z piyly granitowej patynowanej gr. 3cm

m2

1,10+1,6570,07*4 1,56

KNR 4-01 623-1
IAnalogia, impregnacja powierzchni $cianek ceglanych i blatu kamiennego

m2

10,66+1,56 12,12

46

KNR 4-01 623-1
Analogia, impregnacja powierzchni posadzki

m2

17,28+53+7,50 77,78

77,78

47

KNR 2-02 409-4

Analogia

Wykonanie siedzisk drewnainych z oparciem, drewno gat. |, sezonowane/suszone, strugane czlerostronne, fazowane na
krawedziach, impregnowane cisnieniowo

m3

0,04*0,1453,0°3"8 0,418
0,0870,12°3,05*2"8 0,468
0,08*0,49°5"8 0,094
0,10%0,3673*8 0,086
0,10*0,36"8 0,017

0,06
0,10
0,06

3

-
"

*

1,083

48

KNR 4-01 627-4
Impregnacja elementéw drewnianych altany, lakierobejca, mat

m2

(0,18+0,18)*2°2,43"16 27,99
(0,08+0,10)2°2,43"8 7,00

96,50"2 191,00

)
(0,08+0,20)*2*(5,30*16+5,20*8+5,60"8) 95,87
(0,08+0,18)*22°3,90"8 32,45

(0,04+0,145)*2*3,0*3“8 26,64
(0,08+0,12)*2*3,05"2"8 19,562
(0,06+0,08)*2*0,49°5"8 5,49
(0,10+0,10)*2*0,36*3*8 3,46
(0,06+0,10)*270,36*8 0,92

410,34

49

KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB 200-1

Analogia - kratki drewniane oslonowe o oczkach 15x15cm z listew 40x30mm z drewna klejonego, taczonych na wzajemny
wrab (na klej i zszywki), w obramowaniu z listew drewn. 30x60mm, gorna listwa katowa 79x60mm (przy oparciu), impr.,
lakierobejca palisander mat.,

m2

0,53°2,22'2*4+2,1770,85"8 2417

50

KNR 2-22 603-1 [R=0,955]
Analogia - stol biesiadny 190x60cm, drewniany, masywny (konstrukcja podobna do siedzisk), blat z desek gr. min. 4cm,
impregnat, lakierobejca mat.

szt

8,00




Wysiew nawozow mineralnych granulowanych
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2 CHODNIKI

51 [KNR2-31401-3 m 100,00
Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt kat.l-l

52 |KNR 2-31 402-4 m3 3,500
ttawy betonowe z oporem pod krawezniki i obrzeza, beton B15
100,070,035 3,500

53 |KNR 2-31101-7 m2 130,00
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, glebokosé 20 cm, grunt kat.lll-IV

54 |KNR 2-31 101-8 m2 130,00
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, kazde dalsze 5 cm glgbokoéci pow.20 cm, grunt
kat.lll-1V - za dalsze 10cm [RMS==2]

55 |KNR 2-31 103-4 m2 52,00
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.l-IV -
40%
130,070,40 52,00

56 |KNR 2-31 103-2 m2 78,00
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt kat.lll-1V - 60%
130,00,60 78,00

57 |KNR 2-31407-4 m 100,00
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg

58 IKNR 2-31 114-1 m2 130,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warsiwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

59  [KNR 2-31 114-5 m2 130,00
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

60 |[KNR 2-31 114-7 m2 130,00i
Podbudowy z kruszyw tamanych, goérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

61 |KNR2-31 114-8 m2 -130,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warsiwy gornej pow.8 cm po zageszezeniu - polrzgcenie o 3cm
[RMS=3]

62 |KNR 2-31511-2 m2 130,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara, bezfazowa

63 |KNR 2-23 501-1 [R=0,955] szl 4,00
IAnalogia -kosz na $mieci betonowy, powierzchnia ptukana - kruszywo granitowe drobne, z daszkiem metalowym
locynkowanym i malowanym proszkowo w kolorze grafit, daszek bez ostrych krawedzi (brzeg zaoblony), wraz z wktadem
ocynk., poj. 55l

3 ZIELEN

64 |KNR2-01 101-2 szt 2,00
Mechaniczne karczowanie drzew - cigcie drewna pilg mechaniczng - $rednica drzew 16-25 cm

65 [KNR2-01 110-1 m3 0,30,
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi - transport na odleglos¢ do 2 km dtuzyc |

66 |KNR 2-01 110-2 mp 2,00
Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi - transport na odleglo$¢ do 2 km karpiny

67 |KNR2-01 110-3 mp 3,00
Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi - transport na odleglos¢ do 2 km galezi

68 |KNR 2-21 217-4 [R=0,955] m3 45,00
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej mechaniczne spycharka, grunt zadarniony
300,070,165 45,00

69 |KNR 2-21218-3 [R=0,955] m3 45,00
Rozécielanie ziemi urodzajnej na terenie plaskim, spycharkami

70  [KNR 2-01 505-4 m2 1 200,00
Plantowanie powierzchni gruntu mechaniczne, kat.gruntu I-lll - wyréwnanie terenu

71 KNR 2-23 208-2 [R=0,955] ha 0,120
Uednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej /bez wzgledu na kat.gruniu/ walcem gtadkim

72 |KNR 2-23 207-1 [R=0,955] ha 0,120
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73 |KNR 2-23 209-2 [R=0,955] m2 1 200,000
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z mieszanki traw przeznaczonych naplace zabaw, z przykryciem nasion po
wysiewie walcem kolczatkg
74 |KNR 2-23 211-2 [R=0,955] m2 1 ZO0,00Q
Mechaniczna pielgegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem - do pierwszego koszenia (wraz z koszeniem) :
[RMS=0,1] |
75 |KNR 4-01 1042 ma 300
Wykopy o §cianach pionowych przy istniejacych fundamentach - przygotowanie "donic” pod obsadzenia pnaczami
1,04 4,00
76  |KNR 2-21 417-1 [R=0,955] m3 2,40
Napetnienie "donic" ziemig ogrodniczg
0,6074 2,40
77 [KNR 2-21 311-5 [R=0,955] szl 16,00
Sadzenie drzew i krzewow ligciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat.ll z zaprawa doléw o érednicy o
glebokosci 0.5 m - winobluszez pieciolistkowy STAR SHOWERS "Monham' (Parthenocissus quinquefolia STAR SHOWERS
'Monham')
78 |KNR 9-11 401-2 mo 4,40
Utozenie na powierzchni donic geowidkniny ogrodowej
79 [KNR2-31 11011 Tm2 440
IAnalogia - rozécielenie grysu kamiennego warstwg gr. 5cm, "biata marianna”
1,104 4,40
80 |KNR 2-21 323-4 [R=0,955] 521 30,00
Sadzenie krzewow iglastych na terenie pltaskim w gruncie kat.lll z zaprawg doléw o $rednicy i gtebokosci 0.5 m - cyprysik i
Lawsona ,Alumni” (Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii’) !
81 IKNR 2-21 502-3 [R=0,955] m2 15,00

Analogia, rozcielenie kory ogrodniczej pod krzewami

0,50730 15,00




