JEDNOSTKA OPRACOW. KOSZTORYS: Jolanta Lenkiewicz Budownictwo Ogélne, 39-200 Debica, ul. Sienkiewicza 4/8

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiot kosztorysu:
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY DOMU LUDOWYM W RAKSZAWIE - OBIEKT REKREACYJNY
MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA DZ. NR 1858/1, OBR. 104 RAKSZAWA

Rob. bud.: STWIOR - B-01.00
CPV - 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV - 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

branza: roboty budowlane

Lokalizacja: Rakszawa, dziatka nr 1858/1, obreb 104 Rakszawa

Zamawiajacy: GMINA RAKSZAWA, 37-111 Rakszawa, Rakszawa 506

Opracowanie:

Data opracowania: sierpien 2018r.



Kosztorysowanie FORTE 13.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY DOMU LUDOWYM W RAKSZAWIE - OBIEKT REKREACYJNY - roboty budowlane
Rob. bud.: STWIiOR - B-01.00

CPV - 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

CPV - 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

Identyfikator kosztorysu:
PLAC_ZABAW_RAKSZAWA_KATY_KOSZTORYS_INWESTORSKI_POPR2

W1 Przedmiar robét

str. 1

Nr  [Nazwa Jednosl|llos¢
tka
miary
1 URZADZENIA PLACU ZABAW
1 KNR 2-31 401-3 m 35,00
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt kat.|-Il
2  |KNR 2-31 402-4 m3 1,23
tawy betonowe z oporem pod krawezniki
35,070,035 1,23
3  [KNR 2-31 407-3 m 35,00
Analogia
Montaz obrzeza gumowego typu rollborder, wys. 30cm, gr. 4cm, cze$¢ obrzeza montowana razem z cokotem betonowym
ogrodzenia, cze$¢ montowana na tawie betonowej
4u |71 kpl 1,00
kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw
Zestawa zabawowy- kolorowy zestaw z impregnowanego drewna litego lub drewna klejonego, przeznaczony dla dzieci w
r6znym wieku, w tym: wieza z daszkiem z tworzywa LLDPE lub ptyty HDPE 1 szt, wieza bez daszka 2szt, zjezdzalnia mata
(0,90-1,20m) z laminatu odpornego na zmienne warunki atmosferyczne lub ze stali nierdzewnej, trap wejsciowy (podest)
1szt, belka ruchoma na tancuchach nierdzewnych z pomostem asekuracyjnym 1szt, przeplotnia-kratownica wspinaczkowa
1szt, wieza wspinaczkowa typu komin 1szt, lina wspinaczkowa 1szt
5u |7-2 kpl 1,00
kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw
Hustawka "bocianie gniazdo", stojaki metalowe, tancuchy stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, siedzisko z
plecione z lin
6u |7-3 kpl 1,00
kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz urzagdzen placu zabaw
Drabinka pozioma 0,80mx2,40m, wys. 2,0m. konstrukcja metalowa
7u |7-4 kpl 1,00
kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw
Piaskownica drewniana 2,0x2,0m, z siedziskiem
8u |7-5 kpl 1,00
kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw
Karuzela tarczowa metalowa "vis a vis", z siedziskami HDPE i podifogg z blachy aluminiowej ryflowanej, fi 1,5m
9u |7-6 kpl 1,00
kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw
Hustawka wazka pojedyncza metalowa, podwdjne siedziska z ptyty HDPE, odbojniki gumowe,
10 |KNR 2-23 310-2 [R=0,955] szt 1,00
Analogia - Dostawa i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem, konstr. metalowa 45x180cm, z rury wygietej gora w tuk,
tablica wodoodporna dwustronna, wolnostojgca
11 |KNR 2-23 605-3 [R=0,955] szt 1,00
Analogia - Dostawa i montaz tablicy z informacjg o programie, o wym. 120x80cm, ptyta pcv gr. 3mm, z grafikg w petnym
kolorze (wg wytycznych inwestora), montaz na ogrodzeniu
12 |KNR 2-21 607-1 [R=0,955] szt 3,00
kawki parkowe betonowe z oparciem, obudowa drewniana, dt. 1,80m
montaz w podtozu nieutwardzonym poprzez przedtuzone prefabrykaty betonowe
13 |KNR 2-23 501-1 [R=0,955] szt 2,00

Analogia - Dostawa i montaz, kosz uliczny betonowy z posypka granitowa, z wktadem ocynk. o poj. 40l




W1 Przedmiar robét

str. 2

Nr

Nazwa

Jednos
tka
miary

llos¢

14

KNR 2-21 606-6 [R=0,955]
Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami (zestaw, hustawka, drabinka) - piasek ptukany, gr. wartwy 30cm,

m3

150,0*0,30 45,00

45,00

15

KNR 2-21 606-7 [R=0,955]
Piaskownice wypetnienie piaskiem, piasek kopany gr. 50cm, czysty, jasnozétty

m3

4,0*0,50 2,00

2,00

OGRODZENIE PLACU ZABAW

KNR 2-02 1801-2
Cokoty betonowe 0 wym.0.20x0.30 m i fundamenty o wym.0.20x0.80 m, B20, géra zatarta na gtadko, ze spadkiem za
zewnatrz, zaimpregnowana

23,00

17

KNR 2-02 1801-5
Cokoty - dodatek lub potracenie za kazde 10 cm réznicy wys.cokotu lub fudamentu betonowego - $rednia wysokos$¢ $cianki
1,50m - wsp. 4 [RMS=4]

23,00

18

KNR 2-31 407-2

Analogia

Montaz obrzeza gumowego typu rollborder, wys. 20cm, gr. 4cm, montowana razem z cokotem betonowym ogrodzenia
(montowana w szalunku przed betonowaniem)

23,00

19

KNR 2-02 1802-1

Analogia

Ogrodzenie systemowe panelowe, ocynkowane i malowane proszkowo, panel wys. 153cm - montowane na cokole
betonowym jw.

23,00

20

KNR 2-02 1802-1

Analogia

Ogrodzenie systemowe panelowe, ocynkowane i malowane proszkowo, panel wys. 153cm - na stupkach betonowanych w
gruncie

15,50+10,50 26,00

26,00

21

KNR 2-25 312-1
Furtka ogrodzeniowa panelowa, jw. 1,20x1,50m, z samozamykaczem - 2 szt

m2

1,2*1,50*2 3,60

3,60

22

KNR 2-31 401-1
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.|-Il

15,0+11,0 26,00

26,00

23

KNR 2-31 407-2
Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej uktadane pomigdzy stupkami ogrodzenia panelowego, géra rowno
Z gruntem

26,00

24

KNR 2-25 310-1
Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych 7x7cm - budowa - przesta z gotowych elementéw wys. 1,80m,
petne z azurowg gorg wys. 30cm (kratka skosna 10x10cm), montowane na kotwach ocynkowanych

m2

20,8%1,80 37,44

37,44

CHODNIK, ZIELEN

25

KNR 2-01 103-7
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 66-75 cm

szt

2,00

26

KNR 2-01 105-7
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75 cm

szt

2,00

27

KNR 2-01 101-2
Mechaniczne karczowanie drzew - cigcie drewna pitg mechaniczng - $rednica drzew 16-25 cm

szt

4,00

28

KNR 2-01 110-3
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi - wraz z utylizacja

mp

12,00

29

KNR 2-31 1406-3

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wtazéw kanatowych - obnizenie pokrywy studzienek czynnej
kanalizacji sanitarnej 15cm ponizej projektowanego poziomu terenu i zabezpieczenie od gory szczelnie warstwa grubej folii
ogrodniczej

szt

2,00

30

KNR 2-01 126-1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy do 15 cm

m2

400,00

31

KNR 2-31 103-4
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V

m2

400,00

32

KNR 2-01 212-1

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-lll - dowéz gruntu
nasypowego niespoistego (pozyskanie gruntu po stronie Wykonawcy), uzupetnienie nasypu

m3

50,000




W1 Przedmiar robét str. 3
Nr  [Nazwa Jednos|llos¢
tka
miary

33 |KNR 2-01 235-1 m3 50,000
Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw o wys.do 3 m, kat.gruntu I-Il

34 |KNR 2-31 401-3 m 98,00
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt kat.|-II
95,0+3,0 98,00

35 |[KNR 2-31 402-4 m3 3,52
tawy betonowe z oporem pod krawezniki, B15
95,0"0,035+3,070,065 3,52

36 |[KNR 2-31 407-4 m 95,00
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg

37 |KNR 2-31 403-3 m 3,00
Krawezniki betonowe na ptask o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

38 [KNR 2-31 101-7 m2 30,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokosé 20 cm, grunt kat.llI-IV - uzupetniajgce
kotyrowanie (odcinek poza placem zabaw)

39 [KNR 2-31 114-1 m2 67,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

40 |KNR 2-31 114-7 m2 67,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

41 |KNR 2-31 511-2 m2 67,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara, bezfazowa

42 |KNR 2-21 218-3 [R=0,955] m3 60,00
Rozscietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, spycharkami
400,070,15 60,00

43 |KNR 2-01 506-7 m2 200,00
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw, kat.gruntu I-111

44 |KNR 2-21 401-4 [R=0,955] m2 200,00

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, grunt kat.|-Il

————— Koniec wydruku -----



