BUDOWA PLACU ZABAW PRZY DOMU LUDOWYM W RAKSZAWIE
na dziatce nr 1858/1, obreb 104

PRZYKLADOWE URZ ADZENIA
ZABAWOWE | REKREACYJNE



OPIS TECHNICZNY:
WYRIARY URZADZERIA: 2 B0m x 10,55m
STREFA BFZPIFCTENSTWA: ©,30m x 14,05m

POLE STREFY BEZPECIENSTWA: 63, 3m’
WYSHOLE SWORODREGD UpADKY. = 2,00m
WYSOKDSE CAtkowITA: 3,80m
PREEDZIAR WIEKDWY 3-13 lat
IGO0NY I NO%Me: PN-EN 1176-12009; PN-EN 1176-3:2009,
PN-EN 1176-7:2009
DOSTEPNE CZESC ZAMIERNE: TAK
ELEMENTY ZESTAWL:
- Wlbka F daszioem - 15,
- wieda beg dasrky - Fiat
- rietdialngz mala {wys 0,%m - 1.20m] - 15
- trap wepiciowy {pedest] - 15zt
bl ruchama na laficichach 2 podesten: asekuracyjnym - Tzt
- prEeplotnia-kratownica wipmackows - 15t

- W73 wipinaczkowa typs mmin - 1o,
- lima wapinacreowa - st

MATERIALY:

DREWND IMPRECHOWANE:
O Kiejose
O Lite bezndzesigwe
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O Peliestrawe (amng]|
O 4l kwaraodpoma sediewne

EARIERNT EOCINE:

0O [eewsg

[ Slejka WD
BASTZRI WIES:

O Drewns

0 SHeka Wi
PRIEPLOTMIE [KEATO'WNICE WSPIMACTROWE]:

O tafech
O Lina chosiors O Drewns

KOMIN WEPIRACTROWY:

If O Dpory
O lna sbesfosa

O PitaHBPE

O Plyta HDPE

LA

— % aon
# L

[] - WYRIERT JEIRY T ORI ALV KAFEGDAN

MONTAZ:

I 038 m | O Bezposrednio w gruncle O Ma kotwach stalowych

- WYMAGANE NAWIERZCHNIE:

Rizdrzaj nawderachinl Wielkodt riarma [mm] Gruboéé minimaing [mm)]
Kara 20 -80 P}
Wy 5-3 200
Plasek 0x-2 200
Bwir i-8 Flee)
Hawlerzchrse elastyczne - n

L5m

14,55 m I
T

ZESTAW ZABAWOWY
z drewna impregnowanego litego lub klejonego, wypetnienia i daszki z z tworzywa LLDPE lub ptyty HDPE,
$lizg z laminatu lub ze stali nierdzewnej, tancuchy nierdzewne, przeplotnie liny zbrojone




HUSTAWKA WAHADLOWA ,,BOCIANIE GNIAZDO”

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, tancuchy stalowe ocynkowane
lub ze stali nierdzewnej, siedzisko plecione z lin



DRABINKA POZIOMA
Drabinka 0,80mx2,40m, wys. 2,0m, strefa bezpieczeristwa 4,50x6,0m
konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo



PIASKOWNICA DREWNIANA 2,0x2,0m
montowane na state, wypetienie piaskiem kopanym na gteboko$¢ min. 0.50m



Karuzela tarczowa KTR-06

OPIS TECHNICZNY:

Wymiary urzgdzenia: érednica 1,50m

Strefa bezpieczenstwa: srednica 5,50m

Pt strefy bezpleczedstwa: 24ml

'Wysokost swobodneqo upadku: 0,60m

Wysokaét catkowita: 0,80m

Praedziat wiekway: 3-15 fat

Igadny z norma: PH-EN 176-1:2009 1 PN-EN 1176-5:2009

MATERIALY:

Konstruke)a: rury | profike stalowe

Siedziska: piyta antyposlizgowa HDPEBUTTON agrubadci 16mm
Podstau: blacha alumirdowaryfiawana 3 mm

Systemachranny: podkbad cyrkowy + malowanie proszkowe

Mawierzchnie amortyzujace; trawa, piasek, wlr, kora,
rawberzchiia synfetyema (grubedd minimaina dia weszysticch
nawasrznn sypkich 200mm|

Jmax 0.8

KARUZELA TARCZOWA

o Srednicy 1,5 m




600

HUSTAWKA WAZKA POJEDYNCZA 4-0SOBOWA

konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,
4 siedziska z ptyty HDPE, odbojniki gumowe




OPIS TECHNICZNY

Urzgdzenie zgodne z norma PN-EN 1176.

diugost x szerokost 44,8 x3,9 cm

wysokosE 180 cm

Elementy konstrukcyjne ze stali,

Elementy stalowe zabezpieczone przed dzialaniem
czynnikdw atmosferycznych.

Elementy stalowe malowane proszkowo.
Urzadzenie montowane bezposradnio w
betonowym fundamencie.

=

TABLICA INFORMACYJNA/REGULAMIN
konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,
tablica dwustronna z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne



LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

dhug. 1,80m, z betonu ptukanego, siedzisko i oparcie drewniane
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KOSZ NA SMIECI

z betonu ptukanego, wkiad ocynk. o poj. 401



