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] OST - 01.00 - WYMAGANIA OGOLNE
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI | ODBIORU
1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogoinej (OST) sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych realizacji zadania:
BUDOWA TORU REKREACYJNEGO W RAKSZAWIE
1.1. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techn. (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawa o zam. publicznych jak w pt.1.1.
Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspolne dla robét objetych specyfikacjami technicznymi - ST i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi - SST
Okreslenia podstawowe - ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy kontr. samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytk. o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sig na calo$¢ uzytkowa,
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, jak tawki, pergole itp.
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: urzadzenia zabawowe, piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowl. przeznacz. do czasowego uzytkow. w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wyk. obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowl. - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg rob. bud. wraz z przestrz. zajm. przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$c¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoficzeniu.
1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy

i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspdfrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz 1 egzemplarz dokumentacii
projektowej i 1 komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.1.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawce.

1.1.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez insp. nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci




STWIOR: BUDOWA TORU REKREACYJNEGO W RAKSZAWIE

w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacii
projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, owietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.1.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie, utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi oraz zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.1.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce wymagarn okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Zrédka uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiacicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac
w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz. eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq, raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robét chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robét,
przy czym dopuszcza sie przemieszczanie mas ziemnych miedzy dziatkami objetymi zadaniem.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegoinych elementow

robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Ze wzgledu

na tiksotropowe wiasciwosci gruntu do robot ziemnych nie nalezy uzywac ciezkiego sprzetu i maszyn wibrujacych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie

gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie

dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST

przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci

przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen

na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez

wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé

na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez

Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé

tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow

i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach

i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako$ci — Zamawiajacy nie wymaga sporzadzenia programu zapewnienia jako$ci.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac

w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie

przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$ciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty

one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty

zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu

w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci,

co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek

beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq, jakiegokolwiek badania

wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem

do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym

w umowie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zroda ich

wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor

nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami

SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami techn. okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

—  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

—  znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,

okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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Dokumenty budowy

1] Dziennik budowy

Dziennik budowy, dla rob6t wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowe, jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. W odniesieniu do robét wykonywanych na zgtoszenie

dziennik budowy jest dokumentem pozadanym przez Zamawiajacego, utatwiajacym wzajemna wspdiprace przy realizacji zadania. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedag dotyczy¢

przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w umowie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty: pozwolenie na budowe — je$li byto wymagane, protokoty

przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen, operaty geodezyjne, plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - jesli byly wymagane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robot - dotyczy wynagrodzenia obmiarowego, przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi

czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne - zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo bud. Dz.U.2016.290 j.t. z p6zn. zm.)

—Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002.953 z p6zn. zm).

—Rozporz. Min. Infrastr. z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezp. i higieny pracy podczas wykonywania robét bud. (Dz. U. z 2003.401 z p6z. zm).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .
SST-01.01 - KORYTOWANIE | PRZYGOTOWANIA PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robét
ziemnych, koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie sztuczne i chodniki.
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem :
- rob6t ziemnych, korytowania, przemieszczania nadmiaru ziemi
- profilowania i zaggszczania podtoza pod nawierzchnie utwardzone
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét - Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY - nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do robét
ziemnych, stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podioza gruntowego.
4. TRANSPORT - og6ine wymagania dotyczace transportu - podano w OST ,Wymagania ogolne” .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét - podano w OST ,Wymagania ogéine” .
5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie
za zgodg inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegoélnosci jego moc
nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, {.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.
Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu
w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$¢ zaakceptowana przez inspektora nadzoru, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tab. 1. Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezpo$rednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢
do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia przyjetego zgodnie z BN-77/8931-12 wymaganego
dla ciagéw pieszych i $ciezek rowerowych. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

Tablica 1. Wymagania dla wska/nika zageszczenia, wskaznika odksztalcenia i nosnosci

I, Iy Ez
h nie mniej nie mniej | nie mniej niz
Rodzaj podloia niz niz (MPa)
podloze pod nawierzchnie z kostki betonowej 1.00 220 e
wymagane
Podloze pod podbudowe z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 1.00 220 120
Podloze pod nawierzchnig z destruktu 1.00 220 100

(w miejscu zjazdow)
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast
do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét - podano w OST ,Wymagania ogéine” .

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.
Tablica 2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowania podfoza.

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwno$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m - jak dla pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m - jak dla dla pozostatych drég

7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podfoza) - nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnosc koryta (profilowanego podioza) - nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowq fata zgodnie z norma,
BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie - O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza) - Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza nie powinien byé mniejszy od wymaganego
wg tabl. 1.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtome zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét - podano w OST ,Wymagania ogéine” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT - podano w OST ,Wymagania ogoine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci - podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, zatadunek
nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp, profilowanie dna koryta lub podioza, zageszczenie, utrzymanie koryta
lub podioza, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 01.11 - WARSTWA WEGETACYJNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni trawiastej intensywnie uzytkowanej j. warstwy wegetacyjnej dla projektowanego toru rekreacyjnego.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wegetacyjnej stanowiacej nawierzchnie toru.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine” .
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ,Wymagania ogdine” .
2.2. Rodzaje materiatow
Warstwe wegetacyjna mozna wykona¢ z wykorzystaniem zebranego humusu, po oczyszczeniu z darni i ewentualnym wzbogaceniu. Warstwa wegetacyjna musi
by¢ tak zbudowana, aby mimo zageszczenia spowodowanego przez ciggte uzytkowanie, pozwolita na oddychanie korzeni i odprowadzata wode w kierunku
dolnych warstw niespoistych. Stanowi z reguty mieszanke wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie materiatow pomocniczych. Sktad mieszanki nalezy
okresla¢ kazdorazowo indywidualnie. Sktad ten zalezny jest od jakosci gleby powierzchniowej oraz piasku. Warstwa ta nie moze zwiera¢ zadnych substancji
szkodliwych dla roslin. Materiaty pomocnicze to nawozy badZ substancje wspomagajace glebe (piasek, kompost, torf). Uzywajac kompostu lub torfu, nalezy
zwréci¢ uwage, aby przeszedt kontrole jakosci i byt dobrze sfermentowany, inaczej moga wystapi¢ problemy wzrostowe trawy. Odradza sie ze wzgledoéw
higienicznych stosowanie osadéw $ciekowych. Zawarto$¢ substancji organicznych powinna wahac si¢ w przedziale od 1 % - 3 %. Je$li udziat substancii
organicznych jest wiekszy, moze obnizy¢ sie znacznie przepuszczalno$¢ warstwy.
Trawa — mieszanka odporna na intensywne uzytkowanie (jak na boiska sportowe)
2.3. Wymagania dla gleby
Ogolnie wymaga sie, aby skiadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byly wigksze niz 20 mm a przy powierzchni nie przekraczaty 30 mm.
Zaleca sig, jednak aby sktadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byty wigksze niz 15 mm gdyz istnieje niebezpieczefstwo kontuzji sportowcow
aprzy pielegnacji niebezpieczenistwo uszkodzenia sprzetu, np. podczas napowietrzania. Podioze wegetacyjne powinno by¢ przygotowane i miesci¢ sie
w krzywej uziarnienia. Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm nie powinien przekracza¢ 10 % . Najwieksze ziarno moze mie¢ nie wiecej ni. 32 mm. Udziat ziarna
o0 wielkosci 8-32 mm nie powinien przekracza¢ 5 %. Zaleca sig, o ile to mozliwe, uzywanie materiatéw nie zawierajacych ziaren powyzej 5 mm.
Dzigki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjnej funkcjonalno$¢ nizej lezacych warstw nie ulega zaktoceniu.
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2.5. Sktadowanie materiatow

Jezeli ziemia przeznaczona do wykonania warstwy wegetacyjnej nie jest od razu wbudowana i zachodzi potrzeba jej okresowego sktadowania, to Wykonawca
rob6t powinien zabezpieczy¢ ziemie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogoine” .

3.2. Sprzet do wykonania robét - Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wegetacyjnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z odpowiedniego sprzetu budowlanego i rolniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu - Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” .

4.2, Transport kruszywa

Ziemie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét - Ogéine zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanym nachyleniem i odpowiedni o zageszczone.

5.3. Budowa warstwy wegetacyjnej

Podczas przygotowania humusu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby powstata niejednorodna mieszanka. Jesli sktadniki wierzchniej warstwy gleby zostang zbyt
rozdrobnione lub przemielone w drobny pyt, powstaje zbyt jednolita mieszanka, przyjmujaca forme zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim
przypadku ulega zaktoceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej uzy¢ agregatu uprawowego.

5.4. Utrzymanie warstwy wegetacyjnej,

Warstwa wegetacyjna po wykonaniu, a przed wysianiem trawy powinna by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu sprzetu budowlanego
po wykonanej warstwie. Koszt napraw wyniklych z niewtaciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.5. Sianie trawy

Sianie trawy powinno odbywa¢ sie mechanicznie wzdtuz i w poprzek terenu. Dobér gatunkéw traw do wykonania murawy i dobor gestosci zasiewu uzalezniony
jest od warunkéw miejscowych: pH gleby, ilosci opadéw itp. - zaleca si¢ skorzystanie w tym wzgledzie z porady fachowe;.

5.6. Pielegnacja wykonczeniowa i uzytkowanie

Pielegnacja wykonczeniowa trawnikow jest konieczna, aby osiggna¢ stan gotowy do oddania. Powinna by¢ przeprowadzana przez firme, ktéra go wykonata,
Koszt pielegnacji murawy do czasu pierwszego koszenia wigcznie ponosi Wykonawca.

Podlewanie

W ramach pielegnacji wykoriczeniowej powinny zosta¢ wykonane nastepujace prace: Aby nasiona szybko wzeszty musza by¢ wilgotne. Kiedy trawa zacznie
kietkowa¢ nalezy uwazaé, aby nie nawilza¢ tylko najwyzszych warstw (kilka milimetréw), ale 10 cm warstwy nosnej trawy, aby korzenie zostaty pobudzone do
wegetacji w dot. Wiasciwe sg proporcje ok. 10 - 15 | wody na 1m2 na jedno zraszanie Odstepy miedzy podlewaniem powinny by¢ stopniowo zwiekszane. W
fazie poczatkowej nalezy potozy¢ nacisk na planowane zraszanie. Czgstotliwo$¢ i ilo$¢ podlewania musi by¢ dopasowana do miejscowego klimatu.

Nawozenie

Dwa nawozenia przy dawce ok. 25 g/m nawozu wolnodziatajacego z reguty wystarcza, aby osiagna¢ pozadang darh. Nawozy szybko dziatajace powinny by¢
dawkowane cze$ciej i w mniejszych dawkach, aby unikna¢ wypalenia dami - nie zaleca sie zatem ich stosowania. Przy jesiennym siewie drugie nawozenie
powinno nastapi¢ wiosna. Zaleca sie kazdorazowo bada¢ sktad chemiczny podioza.

Koszenie

Trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm. Pozostawiona wysoko$¢ nie powinna by¢ nizsza niz ok. 4 cm. Uzyte urzadzenia nie mogg zostawia¢
siaddw jezdzenia. Mozna to osiggna¢ przy koszeniu w czasie suchej pogody. Koszenie przy wilgotnej aurze jest biedem pielegnaciji. Zaleca si¢ zebranie
skoszonej trawy. Z zasady wystarcza okoto 6 koszen. Wystepujace miejsca ,fyse", gdzie ziama trawy nie wzeszly, powinny zosta¢ posypane mieszanka
regenerujaca. ] ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét - Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdine” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania gleby przeznaczonej do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi
nadzoru. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Rownos¢ warstwy

Poniewaz przy budowie boisk sportowych kiadzie sie nacisk na wysoki poziom doktadnego profilowania, konieczne jest uzywanie doktadnych urzadzen
pomiarowych i staranne wykonywanie prac. Warstwa wegetacyjna powinna pokrywa¢ rownomiernie catg powierzchnie boiska.

6.3.2. Grubos¢ warstwy

Zalecana grubo$¢ warstwy wegetacyjnej — zgodnie z projektem budowlanym.

6.3.3. Zageszczenie warstwy

Nie powinny powstawac $lady jezdzenia o glebokosci wigkszej niz 2 cm, niewskazane jest tez zbyt duze zaggszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét - Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa - Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT - Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” .

odbidr

Przy trawie sianej projektowana powierzchnia do pokrycia jest oceniana na oko. Posiana trawa powinna stanowic ok. 70% wymaganej mieszanki docelowej na
90% roélinnosci projektowanej nawierzchni.

oddanie do eksploatacii

Wg nowych metod przyjecie moze nastapi¢, jesli powierzchnia jest zadarniona, a trawnik ukorzeniony. Jest to z reguly od 3 do 6 miesiecy. Peina eksploatacja
powinna sig rozpocza¢ dopiero po okresie zimowym lub petnym zadarnieniu. W czasie treningu cata powierzchnia powinna byé réwnomiernie wykorzystywana.
Ruchome bramki powinny by¢ wyposazeniem podstawowym. Jesli po treningu z uzyciem bramek pozostajq trwate $lady oznacza to zwykle wadliwe korzystanie
z trawnika. Szkody obcigzajg catkowicie uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej - Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajace;j i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

—  prace pomiarowe,

- zebranie, przygotowanie i roztozenie na uprzednio przygot. podtozu humusu o grubosci i jakosci okreslonej w dokum. projektowe; i spec. technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu i zageszczenie wyprofilowanej warstwy

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- utrzymanie warstwy, wysiew mieszanki traw

— pielegnacja trawy w ciggu pierwszych 3 - 6 m-cy

- jednokrotne koszenie przed oddaniem murawy do uzytku



