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OSWIADCZENIE
na podst. art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t. z p6zn. zm.)

o$wiadczamy,

ze projekt budowlany — projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycj:

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY DOMU LUDOWYM W RAKSZAWIE - OBIEKT REKREACYJNY
- MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA DZ. NR 1858/1, OBR. 104 RAKSZAWA

- sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

L.p. PROJEKTANT PODPIS

1. Projektant Gtowny
mgr inz. arch. Rafat Owczarek
- architektura

2. mgr inz. Jolanta Lenkiewicz
- opracowanie




CZESC OPISOWA
do proj. zagospodarowania dziatki nr 1858/1, olyb 104 Rakszawa

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw @oynu Ludowym w Rakszawie
na dziatce Nr 1858/1, odlv 104 Rakszawa. Projektowany plac zabaw pelwidzie
funkcje ogolnodostpnego obiektu rekreacyjnego, &iuego lokalnej spoteczso.
Na terenie przebywabedzie jednoczéie nie wicej niz 50 ludzi.

Zakres calego zamierzenia obejmuje: bugowbiektow matej architektury, budew
ogrodzenia wokot placu zabaw oraz budosthodnika z kostki betonowej. Projektowany
plac kzdzie petnit funkcg ogdlnodostpnego obiektu rekreacyjnego.

Inwestorem zadania jest Gmina Raksza8valll Rakszawa, Rakszawa 506.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki oraz przewidywanemiany.

Dziatka nr ewid. 1858/1, oblo 104 Rakszawa, na ktérej projektowany jest pldrava
zabudowana jest budynkiem Domu Ludowedtiany budynku OSP przylegag
do projektowanego placu zabaw pozbawiorse okien. Dziatka nie jest ogrodzona,
ogrodzenie znajdujestylko wzdtuz wschodniej granicy dziatki. Jest to ogrodzenieatkzi
sasiedniej, na ktérej zlokalizowana budynki magazynowe. Teren posesji jessciowo
oswietlony od strony drogi lampami ulicznymi.

Powierzchnia dziatki jest ¢zciowo utwardzona, pozostata powierzchnia terenuryiak
jest trava. Teren inwestycji jest uzbrojony, na dzialce zld@vana jest zewgirzna
instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzenigmekéw do zbiornika podziemnego,
przylacze wody i napowietrzna linia elektroenergetyczNa n

Dziatka nr 1858/1, okb 104 Rakszawa, posiada obecnie ¢gosio drogi publicznej
istniejpjcym zjazdem z drogi gminnej o numerze 109951R Rakazaty, zlokalizowane]
na dziatce 1736/2 stanoyeej wkasndé¢ inwestora.

Projektowane elementy zagospodarowania nie kalidugtnieacym zagospodarowaniem
dziatki, w ramach projektowanej inwestycji przewjelwsk tylko regulacg studzienek
kanalizacji sanitarnej, zwzary z lokalnym profilowaniem powierzchni gruntu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.
Zaprojektowano nagpujace elementy zagospodarowania terenu:

1) urzadzenia zabawowe i rekreacyjne (obiekty matej aettitry):
- zestaw zabawowy — 1 kpl
- hustawka ,bocianie gniazdo” — 1 kpl
— drabinka pozioma — 1 kpl
— piaskownica drewniana — 1 kpl
— karuzela metalowa ,vis a vis” — 1 kpl
- hustawka waka pojedyncza, podwadjne siedzenia — 1 kpl
— fawki parkowe z oparciem — 3 szt
— tablica z regulaminem wolnosaop — 1 kpl
— tablica informacyjna na ogrodzeniu — 1 szt

2) nawierzchnia bezpieczna — piasek ptukany z dlemegumowym — pow. ok. 156m
3) ogrodzenie z paneli o wysod® 1,53m , dtug. ok. 50mb
4) utwardzenie powierzchni — chodnik z kostki betonjorvebrzeem — ok. 76,0t



Opis projektowanych elementéw zagospodarowania

* montaz urzadzen zabawowych i rekreacyjnych

Wszystkie uradzenia placu zabaw przeznaczone do zamontowaniamppwdpowiada
wymogom normy PN-EN 1176. Technologia zamontowamizadzer oraz wysokeéc
swobodnego upadku i obszar koniecznej strefy bezgistwa a take sposob instalacji
(w szczegOlnéci poziom gruntu, sposéb fundamentowania) glkrea powinna b§ przez
wybranego producenta dlaidego uradzenia zabawowego. Dla zabawek wymagyggh
fundamentowania wykonawca placu zabaw powinien dstzeve inwestorowi wlasa
dokumentagj technicza na fundamenty dla dostarczanychagizeh, z uwzgédnieniem
wytycznych zawartych w normie PN-EN 1176-1. Fundaimieetonowy powinien ky
zagkbiony min. 40 cm potkej poziomu terenu, w przypadkuszgdy gora fundamentu jest
stazkowa mae on by zagkbiony ptycej, nie mniej jednak hi20 cm pod powierzchai
Wielkos¢ strefy bezpieczestwa, rodzaj i wymagana grugonawierzchni bezpiecznej pod
urzadzeniami zalgy od okrélonej indywidualnie dla kadego uradzenia krytycznej
wysokasci upadku. Nawierzchnie pod udzeniami na placu zabaw powinny spednia
wymagania normy PN-EN 1177.

W niniejszym opracowaniu, dla zobrazowania oczekimsvestora odnaie wyposaenia
placu zabaw oraz dla pokazania bezpiecznego rozozesia urzdzen zabawowych

I usytuowania stref bezpieamdwa przygto konkretne, dogpne na rynku ueglzenia
zabawowe posiadgje certyfikaty na znak bezpiedatwa oraz potwierdzage zgodnéé
(spetnienie wymagg polskich norm PN-EN 1176 — 1 do 7, ktorg adpowiednikiem
europejskich norm EN 1176 — 1 do 7. Pebyjuradzenia zabawowe przeznaczore s
dla grupy wiekowej dzieci 3 - 13 lat. Zaklada sionta urzadzea na kotwach stalowych
ocynkowanych, zabetonowanych w fundamentach betpclowzak@czonych g
stazkowo, przy czym goéra fundamentu zggbna powinna by 20cm poniej poziomu
terenu. Wysok& swobodnego upadku dla prztjch uradzen nie przekracza 2,00m.
Wykaz zamontowanych wdzer, rozmieszczenie fundamentéw, wymiary i ksztak
koniecznych stref bezpiearswa dla przytych urzadzen pokazano na zadzonych
rysunkach i przyktadowych kartach technicznych.

Poniewa wielkos¢ stref bezpiecaestwa dla poszczegdlnych ydzen zabawowych oraz
wymagana zdolnd amortyzacyjna nawierzchni_pod tymi adzeniami ustalane as
dla konkretnej wysokiwi i zasegu upadku, parametry te najepotwierdzé z wybranym
dostawq urzadzeh. Wszystkie urgdzenia nalgy zamontowa $cisle wg wskazowek
producenta, ktére powinien dostarézwybrany dostawca usdzen zabawowych.
Pod uradzeniami zabawowymi o wysoka swobodnego upadku powsf 1,0m, wykoné

nawierzchng bezpieczn, spetniajca wymagania normy PN-EN 1177 (EN 1177).

Wybrany przez inwestora Wykonawca robot zokmany jest do dostarczenia
certyfikatow poszczegoélnych wdzer zabawowych, wymiarow i ksztattu wymaganych
stref bezpieczestwa, wymaganej zdoldoi amortyzujcej nawierzchni bezpiecznej oraz
przekaza inwestorowi instrukej eksploatacji i konserwacji zamontowanychagiza.

wykaz uradzen zabawowych i rekreacyjnych, (zakotwione w fundataen betonowych):

— zestaw zabawowy — 1 kpl: kolorowy zestaw z impreggmoego drewna litego lub
drewna klejonego, przeznaczony dla dzieci wngdn wieku, w tym: wiea z daszkiem
z tworzywa LLDPE lub ptyty HDPE 1 szt, wia bez daszka 2szt, zgizalnia mata
(0,90-1,20m) z laminatu odpornego na zmienne waraitkosferyczne lub ze stali
nierdzewnej, trap wégiowy (podest) 1szt, belka ruchoma naclachach nierdzewnych
z pomostem asekuracyjnym 1szt, przeplotnia-kratcavsmwspinaczkowa 1szt, wia
wspinaczkowa typu komin 1szt, lina wspinaczkowd 1s¥ kpl



- hustawka "bocianie gniazdo" — 1 kpl: stojaki metalowaécuchy stalowe ocynkowane
lub ze stali nierdzewnej, siedzisko plecione z lin

— drabinka pozioma — 1 kpl: konstrukcja metalowa, wammn w planie 0,80mx2,40m,
wysokas¢ 2,0m.

— piaskownica drewniana 2,0x2,0m, z siedziskiem -pll konta na state, wypetnienie
czystym piaskiem kopanym naggbkas¢ min. 50cm

— karuzela tarczowa "vis a vis " — 1 kglednica 1,5m, konstrukcja metalowa, siedziska
HDPE, podtoga z blachy aluminiowej ryflowanej,

- hustawka waka pojedyncza, czteroosobowa — 1 kpl: konstrukogatowa, siedziska
podwojne z ptyty HDPE, odbojniki gumowe

— tablica z regulaminem — 1 kpl: wolnostcg, konstrukcja metalowa 45x180cm, z rury
wygictej gorm w tuk, tablica wodoodporna dwustronna z regulamiqdgacu zabaw

— tablica informacyjna o programie — 1 szt: 120x8Quew gr. 3mm, z grafikw petnym
kolorze wg wytycznych inwestora, montowana nagktgwanym ogrodzeniu

- fawki parkowe z oparciem — 3 kpl: konstrukcja betwa, beton ptukany z posypk
granitows, obudowa drewniana, dtugfo 1,80m, monta w podiazu nieutwardzonym
poprzez fabrycznie przediane prefabrykaty betonowe

- kosz nasmieci — 2 szt, beton plukany z posypka graniiowrapezowy, wktad
ocynkowany o pojemrigi 40l, bez fundamentéw

Tablice umigci¢ przy wefciu na plac zabaw od strony drogi. Tablica z regihem
powinna okréla¢ warunki i zasady korzystania z placu zabaw oramaearutelefonu
do administratora obiektu i numery telefonéw alanmoh. Kosze namieci umigcic przy
chodniku — jeden przed wejem a drugi na placu zabaw przy ogrodzeniu wscimodn

wymagania materialowe wdzer zabawowych

- konstrukcje z impregnowanego drewna litego bezrdaeggo lub klejonego

- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowanaspkowo farbami odpornymi
na promienie UV, zakixzenia stupoéw w postaci czopow zghkkiej gumy EPDM,

- fancuchy ocynkowane lub ze stali nierdzewne] min. argnpohczenia ze stupami
zabezpieczone gtadlostors wykonar z tworzywa,

- gniazdo — atestowane siedzisko zawieszone f@ué¢hach, metalowa rama opleciona
migkka ling polipropylenovwy

- siedziska i ptytyscianek wypetniajcych z kolorowego trojwarstwowego polietylenu
HDPE o grubéci min. 15mm, catkowicie odporne na wilgopromienie UV

- $lizgi wykonane z tworzywa odpornego na starzenieze stali nierdzewnej

- elementy ziczne:sruby, naketki, podktadki itp. wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne Zkepki srub wykonane z tworzywa odpornego na starzenie.

nawierzchnia bezpieczna pod agizeniami zabawowymi

Pod uradzeniami o wysok&i swobodnego upadku powsj 1,0m zaprojektowano
nawierzchng bezpiecza o grubdci 30cm, z grubego piasku ptukanego i przesianego
do frakcji 0,6-2,0mm, w obramowaniu z ohtge gumowych typu rollborder.
Wzdtuz cokotu betonowego, tj. od strony péinocnej, zaroomt obrzeéa o wysokéci
20cm, zabetonowane na state w cokole tak, aby @inzeza znajdowata gina wysokeci
3-5cm powyej gory cokotu. Pozostale obramowanie nawierzclazipiecznej z obrza

jw. lecz o wysokéci 30cm, montowanego na tawie betonowej z beton2/TH
Gora obrzea dookota nawierzchni bezpiecznej powinna znajdosia na takim samym
poziomie. Nawierzchripod pozostate ugdzenia stanowibedzie trawa naturalna.




e ogrodzenie terenu

Zaprojektowano ogrodzenie stalowe z paneli o wysckb,53m okalajce plac zabaw —
do pohczenie z budynkiem OSP. Prztg ogrodzenie stalowe panelowe, ocynkowane
i malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.

Stupki 60x40x2mm w rozstawie okoto 2,6m, stupki oime i kaicowe 60x60x2mm,
Wypelnienie ogrodzenia stanawpanele z siatki zgrzewanej o oczkach 5x25cmedpr
@ 5mm, z dwoma przettoczeniami (gdrdotem). Przy przettoczeniach gardotem oczka
o wymiarach 5x5cm. Panele ogrodzeniowe powinny bgkaczone gég poziomymi
pretami, kaacOwki pretow pionowych nie mag wystawa@ powyzej panela. Ogrodzenie
przy poétnocnej granicy dzialki posadowione na cekbketonowym z betonu C16/20,
ze wzgkdu na lokalny spadek terenu i koniec&haevyprofilowania w jednym poziomie
nawierzchni bezpiecznej pod wdzeniami. Goéra cokotu betonowego wyprofilowana
ze spadkiem na zewtnz i zaimpregnowana preparatem uszczednyan, np. stosowanym
do konserwaciji fontann parkowych. Od strony plaabav cokoét zabezpieczyw gornej
czesci obrzeéem gumowym typu rollborder wys. 20cm, betonowanwanem z cokotem.
Obrzeze kotwic w betonie za pomacz drutu nierdzewnego w kdym zhczu. Goéra
obrzeza gumowego powinna wystawd-5cm powyej krawedzi betonu.

Pozostate ogrodzenie bez cokotu, na stupkach zatetmych w gruncie nagokas¢
min. 0,90m, przy czym géra betonu powinn& lzagkbiona min. 20cm pownej terenu.
Dla zabezpieczenia przed podkopywaniem ogrodzeraazppsy zamontowapomkdzy
stupkami obrzge betonowe 6x20cm. Obrze powinno by zamontowane réwno w linii
stupkdéw, géra obrza réowno z gruntem.

Wykop pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych zakicavykona wiertnica do gruntu.
taczna dlugé¢ ogrodzenia wynosi okoto 50mb.

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie zamykane na khuciki, o wysokaci ogrodzenia
i szerokdci w osiach stupkéw 1,20m, jealnod strony zachodniej, dragod strony
potudniowej. Furtki wykona z ksztaltownikow stalowych zamktych i paneli
ogrodzeniowych, stupki przy furtkach z rur kwadrayoh 60x60x2mm.

Dopuszcza s po uzgodnieniu z inwestorem, wykonanie inneg@mdgenia 0 wymaganej
wysokaci i niezlgdnej dtugdci oraz zblzonych parametrach technicznych, speluago
wymagania odniie bezpieczestwa wytkowania, w szczegoldoi nie wolno stosowa
ostro zakaczonych elementow, wystaych petoéw, oraz zakazanych wielka otworéw
okreslonych w normie PN-EN 1176 — 1.

e ukfad komunikacyjny, utwardzenie powierzchni gruntu

Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian — dziatkalB58/1, ob¢b 104 Rakszawa,
posiada dogp do drogi publicznej istniggym zjazdem z drogi gminnej na dziatce 1736/2
stanowscej wtasné¢ inwestora.

W ramach inwestycji zaprojektowano utwardzenie morchni gruntu kostk betonov,

o grubgci 6cm — chodnik o szeroka 156cm prowadgy od drogi, przez plac zabaw
i dalej wzdh# ogrodzenia drewnianego.

konstrukcja nawierzchni — kostka 6¢cm

kostka betonowa gr. 6¢cm, bez fazy, szara

podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm) &gm,
warstwa odgczapca z pospoétki drogowej o gr. 20cm,
grunt rodzimy (po zebraniu humusu)




Obramowanie nawierzchni utwardzonych z obezkbetonowego szarego 8x30cm, na tawie
Z betonu C12/15. Odprowadzenie wody powierzchnioWwezpdrednio na dziakk
inwestora, spadek podiny chodnika zgodny ze spadkiem terenu, ewentuabaelks
poprzeczne do 2%. Zebrany z wykopow urobek (w padigpod warstw humusu,
wystepuje piasek) wykorzystany zostanie do profilowap@vierzchni gruntu od strony
wschodniej — konieczne jest wyréwnanie powierza¢arenu pod urglzenia zabawowe.

* sieci uzbrojenia terenu z przeciwpgarowym zaopatrzeniem wodnym

Projekt nie przewiduje zmian w istraeym uzbrojeniu terenu, w ramach projektowane;j
inwestycji przewiduje si tylko regulacg studzienek kanalizacji sanitarnej, zwary

z lokalnym profilowaniem powierzchni gruntu.

Woda do celdéw przeciwgarowych w ilgci wymaganej dla obiektow zlokalizowanych
na dzialce zapewniona jest z hydrantéw zlokalizoygama sieci wodoggowej gminne;j.

* uksztaltowanie terenu, zielé

Teren dziatki 1851/1 wyprofilowany jest z nieznaganspadkiem w kierunku wschodnim,
tj. w strorg istniepcego ogrodzeniaasiada. W ramach inwestycji przewiduje $bkalne
wyréwnanie terenu posesji wzatwschodniej granicy dziatki do wysodm istniepcego
cokotu ogrodzeniowego, dla wypoziomowania nawienz@od uradzeniami.

W ramach inwestycji nie przewidujegsnowych nasadze zieleni, zaplanowano tylko
wykonanie nowego trawnika na wolnym terenie po zatowaniu uradzen placu zabaw.

Do wykonania trawnika zastosodvanieszanki traw odpowiednie na tereny intensywnie
uzytkowane np. wiechlinagkowa, kostrzewa roztogowa czerwona, grzebienicgqlds,
tymotka kolankowa lub podgatunedycica trwata RPR. Trawa powinna dyegularnie
koszona mniej wicej na wys. 5¢cm.

4. Zestawienie powierzchni terenu.

Powierzchnia dziatki nr ewid. gruntu 1858/1 - 599,0 §
w tym:
— powierzchnia zabudowana istrieg - 175,0 fmbez zmian
— powierzchnia utwardzona - 330,6m
w tym projektowany chodnik - 76,0m

projektowana nawierzchnia bezpieczna (piasek) -540 m?
powierzchnia biologicznie czynna, obsiana taw - 940,0 M
Powierzchnia zabudowana stanowi 10,9 % dziatkizigstaje bez zmian.
Powierzchnia biologiczne czynna stanowi 58,8% paxieni dziatki.

5. Dane o terenie.

Dla terenu inwestycji brak obowaujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Na dziatce nr 1858/1¢blkit04 Rakszawa, nie ma obiektow wpisanych
rejestru zabytkdw. Teren inwestycji nie podlega miéw ochronie konserwatorskiej,
nie jest te terenem chronionym przyrodniczadi krajobrazowo.

2. Wplyw eksploatacji goérniczej, osuwiska, tereny zal®owe

Teren inwestycji znajduje gipoza obszarem eksploatacji gérniczych, nie jesiniér
zagraony osuwaniem gimas ziemnych ani natany na niebezpiecastwo powodzi.



6. Zagrozenia dlasrodowiska, higiena i zdrowie wytkownikéw i otoczenia.

Projektowana inwestycja nie ¢llzie mi€ negatywnego wpltywu nasrodowisko,
nie spowoduje ograniczenia dgsi do drogi publicznej, pozbawienia aiw/oSCi
korzystania z wody, kanalizacji ienergii elektrger, nie pozbawi doptywuswiatta
dziennego do pomieszazgrzeznaczonych na pobyt ludzi, nie spowodujealieiosci
wywotanej przez hatas, wibracje, zaktécenia elakne lub szkodliwe promieniowanie
oraz nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wgtbby.

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpietsteva i zdrowia gytkownikow.

Zastosowane w projekcie rozwania materialowe, spetns@ajwymogi bezpiecagstwa

I higieny, pod warunkiem aytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniene ora
nalezytej biezacej konserwacji.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w @par przepisy:
— Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane apkt30, art. 20 ust 1. pkt 1c —
podstawa prawna,

- Rozporz. Rady Min. z dn. 9.11.2010 r. w sprawieedsewzie¢ mogcych znacgco
oddziatywa& na srodowisko, 8 2 — biac pod uwag charakter projektowanych
obiektow stwierdza sj ze projektowana inwestycja nie najedo przedsiwzieé
mogacych zawsze lub potencjalnie znacaz oddziatywa nasrodowisko,

— Rozporz. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 rsprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie - 819 ust. 1 (wymagana
odlegta¢ placu zabaw od miejsc postojowych), 840 ust. 3nfagana odlegks
placu zabaw od okien pomieszfizprzeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc
gromadzenia odpadéw) — nie wystija niedozwolone zblenia.

2) Informuje niniejszym,ze zakres oddziatywania projektowanego obiektu obggrtylko
dziatke inwestora, na ktorej zostat zaprojektowany, tjatke nr ewid. gruntu 1858/1,
obreb 104 Rakszawa.

Debica, sierpie 2018r.
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