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CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego.

1) monta urzadzen zabawowych i rekreacyjnych (obiekty matej architek):
— zestaw zabawowy — 1 kpl
- hustawka ,bocianie gniazdo” — 1 kpl
— drabinka pozioma — 1 kpl
— piaskownica drewniana — 1 kpl
— karuzela metalowa ,vis a vis” — 1 kpl
- hustawka waka pojedyncza, podwojne siedzenia — 1 kpl
— fawki parkowe z oparciem — 3 szt
— tablica z regulaminem wolnostop — 1 kpl
— tablica informacyjna na ogrodzeniu — 1 szt
- kosze n&@mieci — 2 szt
2) nawierzchnia bezpieczna pod antzeniami, piasek ptukany — 150,m
3) chodnik z kostki betonowej - 76,6m
4) ogrodzenie stalowe z paneli wys. 1,53m — ok. 50mtym 23mb na cokole beton.
5) Ogrodzenie drewniane z paneli o wys&tidl,8m — 20,8mb

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka nr ewid. 1858/1, oblb 104 Rakszawa, na ktérej projektowany jest pldrava
zabudowana jest budynkiem Domu Ludowego. Dzialla jast ogrodzona, ogrodzenie
znajduje st tylko wzdtuz wschodniej granicy dziatki. Jest to ogrodzenisiedniej dziafki,
na ktorej zlokalizowaneashudynki magazynowe. Teren jestwetlony od strony drogi.
Powierzchnia dziatki jest ezciowo utwardzona, pozostata powierzchnia terenuryiak
jest trawa. Teren inwestycji jest uzbrojony, na dzialce zl@@vany jest podziemny
zbiornik nascieki sanitarne, zewitrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, napowigdrz
linia elektroenergetyczna nN.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce 1858/1, Obbb 104 Rakszawa, nie wygluja elementy zagospodarowania,
ktGre mogtyby stwarzazagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraéen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreilajace skag i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.

1) Zagraenia wystpujace przy wykonywaniu robot ziemnych: upadek prac&ani
lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzeniaefgt niebezpiecznej),
zasypanie pracownika w wykopieaskoprzestrzennym (brak zabezpieczestgn
wykopu przed obsuaciem sg, nadmierne obgrenie klina naturalnego odtamu
gruntu sprztem budowlanym lub urobkiem z wykopu).

2) Zagrazenia zwazane z konieczrigia uzycia sprztu do wykonania robot ziemnych —
grozba wypadku z udziatem ludzi spowodowana brakienmezytdj ostra@naosci
ze strony operatora lub nieuwgignych pracownikow.
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3) Pozostale zagienia wystpujace zwykle przy prowadzeniu robét budowlanych —
zZwigzane z obstugelektronarzdzi, sprztu budowlanego, sktadowaniem materiatéw
budowlanych, przenoszeniengzarow itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikdéw przed przystpieniem
do realizacji rob6t budowlanych szczegdlnie niebexpcznych.

Do wykonywania robot dopuszczeni mo@y¢é wytacznie pracownicy posiaday
aktualne badania lekarskie, ponadto powinni oni yodiszkolenie ogélne BHP
I instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy. Wszystkie ropatyszczegoélngci
specjalistyczne, takie jak prace spawalnicze i @E@wte, powinny by wykonywane
wytacznie przez pracownikow posiadeych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
WSszyscy pracownicy pracigy na budowie muazby¢ poinformowani o wysipujacych
zagraeniach i poinstruowani oddoie sposobu pogbowania na wypadek wyglienia
bezpdredniego zagreenia zdrowia lulzycia. Do obstugi urgdzer, maszyn i sprgu
budowlanego magby¢ dopuszczeni wykznie pracownicy posiadgly odpowiednie
kwalifikacje. Przed przygpieniem do poszczegdlnych typdw robot ngleapozné sie
z tresciami zawartymi na opakowaniach i metryczkach posgo6lnych wyrobow
budowlanych. We wszystkich przypadkach w ktérychodpicent wyrobu zaleca
stosowanie srodkéw ochronny (okulary, ¢kawice, filtry do oddychania) naig
bezwzgtdnie je stosowa

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaprych niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegodlnego zagrenia
zdrowia lub w ich g3siedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczg i sprawng komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien leyogrodzony lub w inny sposob skutecznie zabezpieczo
przed osobami postronnymi. Rozdzielnice budowlaralp elektrycznego powinny by
usytuowane w odlegigi nie wickszej nz 50,0m od odbiornikdw energii i zabezpieczone
przed dosipem o0sdb nieupowaionych. Przewody elektryczne zasilz sprzt powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, a ichacgehia z urgzdzeniami wykonane
w spos6b zapewnigy bezpieczéstwo pracy oséb je obstugegych. Roboty zwizane
z podhczeniem, sprawdzaniem, konserwgaichaprave instalacji i uradzen elektrycznych
moa by¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiade¢ odpowiednie uprawnienia.
Przed przysipieniem do prac spawalniczych wymagane jest spramdz stanu
technicznego butli, palnikdw, airy, zapewnienie wikxiwej wentylacji stanowiska pracy.
Butle z gazami tywane do spawania powinny dystawione w pozycji pionowejaldz
zblizonej do pionu i zabezpieczone przed upadkiem, ponyocy obgczy metalowych lub
tancuchow (stosowanie drutu do zamocowywania butti F@bronione) i przechowywane
w zamknetym pomieszczeniu, do ktGrego dgstmap wytacznie wyznaczeni imiennie
pracownicy. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powiby wyposaeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odzie obuwie robocze, zgodnie z taleiorm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia roboczego opracowarprzez
pracodawe. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asli@ i bezpieczastwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnéa wystarczajca ochror przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysodm, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obogzany jest informow& pracownikow
0 sposobach postugiwania diymi srodkami. Pracownicy techniczni powinni zape@ni
wiasciwa organizacgj pracy: prawidiowy podziat i rozplanowanie zaddo wykonania,
odpowiednie przeszkolenie pracownikow w zakresieplezzéstwa pracy i ergonomii.
Nie powinni wzadnym razie tolerowaodstpstw od zasad bezpiecstwa pracy.
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Nie wolno dopuszczado wykonywania pracy cziowieka z przeciwwskazanifub bez
bada lekarskich. Pracownicy techniczny powinni wdavie wydaw& polecenia —
w spos6b zrozumiaty dla pracownikéw. PrzestrzeganeepisOw bhp na placu budowy
zapobiega powstaniu bezZpednich zagregen dla zycia lub zdrowia pracownikow:
wiasciwa organizacja stanowiska pracy, ydiave usytuowanie usdlzer na stanowiskach
pracy, odpowiednie przgjia idogcia, stosowaniesrodkéw ochrony indywidualnej
i wkasciwy ich dobér, stosowanigrodkoéw ochrony zbiorowej i wkaiwy ich dobdr,
odpowiednie urgdzenia zabezpieczgie. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego
wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowiskucyrawykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, odtemia podstawowych wymagahp przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac wykanych przez co najmniej dwie
osoby, wykazu prac wymagajych szczegolnej sprawém psychofizycznej - kierownik
budowy powinien podg stosownesrodki profilaktyczne maijce na celu: zapewdi
organizagt pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyajpracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikovkadliwych i uchzliwych,
zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materialtdw i substancji nie powagyjch takich zagroen. W razie
stwierdzenia bezpgoedniego zagreenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami obowrana jest do niezwtocznego wstrzymania prac iquodl]
dziataa w celu usuricia tego zagreenia.



