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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

1) profilowanie powierzchni gruntu pod tor rekreacyjag 500,00 rh
2) mont& tablic informacyjnych — 2 szt

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka nr ewid. 2556/6, obp 104 Rakszawa, na ktorej projektowany jest toraakyjny,
zabudowany jest budynkiem Ochotnicze] 3graPazarnej. Powierzchnia dziatki jest
czgsciowo utwardzona, pozostata powierzchnia terenuryiakjest trawami. Dziatka
nr 2556/3 nie jest zagospodarowana, pokryta trawararaglami. Posesja jest ¢aciowo
ogrodzona. Teren inwestycji jest uzbrojony, prze@iti lub w poblizu przebiegaj trasy
rurociagOw kanalizacji sanitarnej, wodagowej i gazowej oraz linia elektroenergetyczna
nN i linia telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach 2556/6 i 2556/3, Qbr 104 Rakszawa, nie wygllja elementy
zagospodarowania, ktdre mogtyby stwarzagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystgpujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wysgpienia.

1) Zagrazenia zwiyzane z konieczrigia uzycia sprztu do wykonania robot ziemnych —
grozba wypadku z udzialem ludzi spowodowana brakienmezytdj ostranosci
ze strony operatora lub nieuvagignych pracownikow.

2) Pozostale zagienia wystpujace zwykle przy prowadzeniu robét budowlanych —
zZwigzane z obstugelektronarzdzi, sprztu budowlanego, sktadowaniem materiatéw
budowlanych, przenoszeniengtarow itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikdéw przed przystpieniem
do realizacji rob6t budowlanych szczegadlnie niebexpcznych.

Do wykonywania rob6t dopuszczeni modpyé wytacznie pracownicy posiadaly
aktualne badania lekarskie, ponadto powinni oni yédiszkolenie ogolne BHP
I instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.

Wszystkie roboty, w szczegolfm specjalistyczne, takie jak prace spawalnicze
i montazowe, powinny by wykonywane wyicznie przez pracownikOw posiadeych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

WSszyscy pracownicy pracigy na budowie muazby¢ poinformowani o wysipujacych
zagraeniach i poinstruowani oddoie sposobu pogbowania na wypadek wyglienia
bezpdredniego zagreenia zdrowia lulzycia.

Do obstugi uradzen, maszyn i sprgu budowlanego magby¢ dopuszczeni wykcznie
pracownicy posiadagy odpowiednie kwalifikacje.
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6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaprych niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegodlnego zagrenia
zdrowia lub w ich g3siedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczg i sprawng komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien leyogrodzony lub w inny sposob skutecznie zabezpieczo
przed osobami postronnymi. Rozdzielnice budowlaralp elektrycznego powinny by
usytuowane w odlegigi nie wickszej nz 50,0m od odbiornikdw energii i zabezpieczone
przed dosipem o0sdb nieupowaionych. Przewody elektryczne zasilz sprzt powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, a ichacgehia z urgzdzeniami wykonane
w spos6b zapewnigy bezpieczéstwo pracy oséb je obstugegych. Roboty zwizane

z podhczeniem, sprawdzaniem, konserwgaichaprave instalacji i uradzen elektrycznych
moa by¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiade¢ odpowiednie uprawnienia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tahpeiorm przydziatusrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzg i obuwia roboczego opracowaiprzez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zsi@ i bezpieczéstwa
uzytkownikow tych srodkdw powinny zapewnéa wystarczajca ochrorg przed
wystepujacymi  zagraeniami. Kierownik budowy obowrany jest informowa
pracownikdw o sposobach postugiwania siymi $rodkami. Pracownicy techniczni
powinni zapewnrd wiasciwa organizaci pracy: prawidtowy podziat i rozplanowanie zada
do wykonania, odpowiednie przeszkolenie pracownikdwakresie bezpiecastwa pracy

I ergonomii. Nie powinni wzadnym razie tolerowaodstpstw od zasad bezpiedstwa
pracy. Nie wolno dopuszceao wykonywania pracy cztowieka z przeciwwskazanmikutn
bez bada lekarskich. Pracownicy techniczny powinni wdavie wydawa& polecenia —
w sposOb zrozumiaty dla pracownikéw. Przestrzeganeepisow bhp na placu budowy
zapobiega powstaniu bezpednich zagrepen dla zycia lub zdrowia pracownikéw:
wiasciwa organizacja stanowiska pracy, ydiave usytuowanie ugtizenr na stanowiskach
pracy, odpowiednie przgjia idofgcia, stosowaniesrodkédw ochrony indywidualnej
i wkasciwy ich dobor, stosowanigrodkow ochrony zbiorowej i wikaiwy ich dobor,
odpowiednie urgdzenia zabezpieczaje. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego
wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowiskucyrawykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, atemia podstawowych wymagadhp przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac wyk@anych przez co najmniej dwie
osoby, wykazu prac wymagajych szczegoélnej sprawém psychofizycznej - kierownik
budowy powinien podg stosownesrodki profilaktyczne maice na celu: zapewdi
organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyajpracownikéw przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikovkadiwych i uchzliwych,
zapewnt likwidacje zagrazen dla zdrowia izycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdbw i substancji nie powaghych takich zagrgen. W razie
stwierdzenia bezpoedniego zagreenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowrzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac iquoal]
dziataa w celu usunijcia tego zagrienia.



