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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz ochrony zdrowia.

1. Zakres robét do wykonania.

Zakres robot obejmuje budewvolnostojcej, drewnianej altany rekreacyjnej z miejscem
do grillowania, monta instalacji fotowoltaicznej shacej do dwietlenia altany oraz
budowe chodnika utwardzonego kostketonovd.

2. Wykaz istniejacych obiektow podlegagcych adaptacji lub rozbidrce.

Dziatka nr ewid. gruntu 6639/3, aftr 104 Rakszawa, zabudowana jest isiciani
obiektami kubaturowymi Publicznego Gimnazjum w Ralgie tj. budynkiem szkoty
i budynkiem gospodarczym oraz basenem odkrytyntekitm obiekty pozostajpez zmian.
Na dzialce tej nie wyspuja elementy zagospodarowania, ktore podlegatyby adapt
lub rozbiérce w ramach projektowanej inwestyciji.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktorenoga stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nr 6639/3, ol 104 Rakszawa, nie wygluja elementy zagospodarowania,
ktGre mog stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot.

1) Zagrazenia wystpujace przy wykonywaniu robot ziemnych: upadek pracdani
lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenrafgtniebezpiecznej), zasypanie
pracownika w wykopie wskoprzestrzennym (brak zabezpieczeian wykopu przed
obsungciem sg, nadmierne obgkenie klina naturalnego odtamu gruntu spem
budowlanym lub urobkiem z wykopu).

2) Zagrazenia zwizane z aywaniem sprgtu do wykonania robét ziemnych — gha
wypadku z udziatem ludzi spowodowana brakiem ayég ostraznosci ze strony
operatora lub nieuwagnnych pracownikéw.

3) Zagrarenia wystpujace przy wykonywaniu konstrukcji altany: praca nsztowaniu
I niebezpiecziéstwa zwhzane z prag na wysokéci: grazba upadku z wysokai,
spadajce z pomostow rusztowania przedmioty (rdeza lub materiaty budowlane).

4) Zagrazenia wystpujace przy wykonywaniu robdét wykazeniowych: w@ywanie
srodkéw chemicznych przy pracach wykzeniowych i izolacyjnych: lepiki, Kleje,
zaprawy, lakiery, rozpuszczalniki.

5) Podczas wykonywania robot instalacyjnych wpgt moga zagraenia zwazane
z robotami elektrycznymi, spawalniczymi i koniecgctia@ uzywania otwartego ognia:
grozba poparzenia, §aietlenia oczu, zagé@nie maliwoscia wybuchu butli z gazami,
a take zagraenia poraenia padem.

6) Pozostale zageenia wys¢pujace zwykle przy prowadzeniu robét budowlanych —
zagraenia zwiyzane z obstug elektronarzdzi, sprztu budowlanego, sktadowaniem
materiatdbw budowlanych, przenoszenierrarow itp.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukizu pracownikdw przed przystpieniem
do realizacji rob6t budowlanych szczegadlnie niebezpcznych.

Wszyscy pracownicy pracagy na budowie mugzby¢ poinformowani o wysfpujacych
zagraeniach, strefach niebezpiecznych oraz poinstruowadngnie sposobu
postpowania na wypadek wyglienia bezpfredniego zagrgenia zdrowia lubzycia.
Do robot na wysok&ei dopuszczeni magby¢ wytacznie pracownicy posiaday aktualne
badania lekarskie stwierdzag jednoznacznie brak przeciwwskazid wykonywania prac
na wysokgci, ponadto powinni oni odldy szkolenie ogolne BHP i instrukta
stanowiskowy na stanowisku pracy. Do obstugi maszprztu budowlanego magby¢
dopuszczeni wyicznie pracownicy posiadgjy odpowiednie kwalifikacje.

Przed przysipieniem do poszczegdllnych typow robot ngleapozna sie z tresciami

zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczggbinwyrobéw budowlanych.
We wszystkich przypadkach, w ktérych producent Wyrazaleca stosowani@odkow

ochronny (okulary,gkawiczki, filtry do oddychania) natg bezwzgédnie je stosowa

Kazdorazowo przed przygtieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezigch
przeprowadai nalezy szczegotowy instrukta stanowiskowy obejmagy: szkolenie
pracownikow w zakresie bhp, zasady gpetvania w przypadku wygbienia zagreenia,
zasady bezpgoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjet przez
wyznaczone w tym celu osoby, zasady stosowaniaz geeacownikéwsrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegagych niebezpiecaéstwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szegyéinego zagraenia
zdrowia lub w ich sysiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczg i sprawng komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien leyogrodzony lub w inny sposob skutecznie zabezpieczo
przed osobami postronnymi. Rozdzielnice budowlandpelektrycznego znajdige s¢

na budowie powinny yusytuowane w odlegt. nie wkszej nz 50,0m od odbiornikéw
energii i zabezpieczone przed dg&m oséb nieupowaionych. Przewody elektryczne
zasilapce uradzenia mechaniczne powinny dywabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pgdzenia z uradzeniami wykonane w sposéb zapewstg|
bezpieczéstwo pracy o0sOb je obstugeych. Roboty zwizane z podiczeniem,
sprawdzaniem, konserwacji napraw instalacji i uradzen elektrycznych mog by¢
wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg¢ odpowiednie uprawnienia.

Przed przysipieniem do prac spawalniczych wymagane jest spramdz stanu
technicznego butli, palnikow, airy, zapewnienie wikxiwej wentylacji stanowiska pracy.

Butle z gazami do spawania powinny¢hystawione w pozycji pionoweghlz zblizonej do
pionu i zabezpieczone przed upadkiem, przy pomdcycay metalowych lub f&cuchow
(stosowanie drutu do mocowania butli jest zabrosjanprzechowywane w zamkiym

pomieszczeniu, do ktérego dgstmap wytacznie wyznaczeni imiennie pracownicy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byyposaeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabelorm przydziatusrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzg i obuwia roboczego opracowamprzez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony ali@ i bezpieczéstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnéa wystarczajca ochror przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysobm, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obogzany jest informowé& pracownikow
0 sposobach postugiwania symi srodkami.
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Pracownicy techniczni powinni zapewmitasciwa organizacgi pracy: prawidtowy podziat
pracy i rozplanowanie zaflado wykonania, odpowiednie przeszkolenie pracowmiko
w zakresie bezpiec#astwa pracy i ergonomii. Nie powinni wadnym razie tolerowa
odstpstw od zasad bezpiegstwa pracy. Nie wolno dopusz&zdo wykonywania pracy
cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez hadeekarskich. Pracownicy techniczny
powinni wiaciwie wydawa polecenia — w sposob zrozumiaty dla pracownikéw.

Przestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy zagabpowstaniu bezpednich
zagraen dla zycia lub zdrowia pracownikéw: wdaiwa organizacja stanowiska pracy,
wiasciwe usytuowanie ugdlzenr na stanowiskach pracy, odpowiednie pizej i dofcia,
stosowaniesrodkow ochrony indywidualnej i wéaiwy ich dobor, stosowaniérodkéw
ochrony zbiorowej i wigciwy ich dobdr, odpowiednie wdzenia zabezpieczgie.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wpsjacego przy wykonywaniu robot
na danym stanowisku pracy, wykazu prac szczegohabezpiecznych, okéknia
podstawowych wymagabhp przy wykonywaniu tych prac, wykazu prac wykeanych
przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagaih szczegodlnej sprawsm
psychofizycznej - kierownik budowy powinien paéljstosownesrodki profilaktyczne
majce na celu: zapewhiorganizagj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecaj
pracownikow przed zagteniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych 1 ucazliwych, zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia i zycia
pracownikbw gtéwnie przez stosowanie technologii,ateniatow i substancji nie
powodupcych takich zagroen. W razie stwierdzenia bezfpedniego zagreenia dlazycia
lub zdrowia pracownikbw osoba kiegop pracownikami obowrana jest
do niezwlocznego wstrzymania prac i pguip dziateh w celu usunycia tego zagrienia.



