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OSWIADCZENIE

na podst. art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t. z p6zn. zm.)
o$wiadczamy,
ze projekt budowlany — projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycj:

BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ W RAKSZAWIE
NA DZIALCE NR EWID. GRUNTU 6639/3, OBREB 104 RAKSZAWA

- sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

L.p. PROJEKTANT PODPIS

1. | Projektant Gtéwny
mgr inz. arch. Rafat Owczarek
- architektura

2. | mgrinz. Jolanta Lenkiewicz
- konstrukcja

3. | mgrinz. Wtadystaw Branas
- instalacja elektryczna




CZESC OPISOWA
do proj. zagospodarowania dziatki nr 6639/3, Obr. @4 Rakszawa

1. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostej altany rekreacyjnej z miejscem
do grillowania w Rakszawie, na dzialce Nr 6639/3rdd 104 Rakszawa. Zakres robo6t
obejmuje take monta instalacji fotowoltaiczne] shacej do dwietlenia altany oraz
budowe chodnika utwardzonego kogthetonow.

Inwestorem zadania jest Gmina Raksza8valll Rakszawa, Rakszawa 506.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki oraz przewidywanemiany.

Dziatka nr ewid. gruntu 6639/3, aftr 104 Rakszawa, zabudowana jest isiciani
obiektami kubaturowymi Publicznego Gimnazjum w Ralkgie tj. budynkiem szkoty
i budynkiem gospodarczym oraz basenem odkrytyntekitm obiekty pozostajpez zmian.
Teren inwestycji jest w petni uzbrojony, dziatkesi ogrodzona iswietlona, czs¢ terenu
utwardzona jest kosikbetonowi, pozostaty teren zagospodarowany jest ziglemska,
sredni i wysoka. Dziatka 6639/3 stanowi wiaséio inwestora tj. Gminy Rakszawa,
znajduje st w trwatym zarzdzie Publicznego Gimnazjum w Rakszawie.

Dziatka 6639/3, olgb 104 Rakszawa, posiada dgstdo drogi publicznej gminnegj
o charakterze lokalnym, zlokalizowane] na dzialee6660/7, poprzez istniggy zjazd,

i dalej drogami wewegtrznymi przez dziatki nr 6637/12 i nr 6639/11.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sisungcie dwoch drzew dciastych
kolidujacych z projektowas altary rekreacyja (formalngci urzzdowe po stronie
inwestora), poza tym nie przewidujez sShnych zmian w istnigcym zagospodarowaniu
dziatki, w tym zmian w istnigcym uzbrojeniu podziemnym.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje:

— altana wolnostajca z miejscem do grillowania,
— chodnik utwardzony kostkbetonow.

Zaprojektowano altan otwarty (azurowa), niepodpiwniczoa, zbudowaa na planie
regularnego é@miokata o boku 3,90m i przeknej 10,2m. Altana przykryta jest
wielospadowym dachem o spadku potaci wymogm: 1415 (25,4%). Odprowadzenie
wody opadowej z dachu i posadzki altany do gruptprzez infiltracg powierzchniow,

w granicach dziatki inwestora. Wewtrz altany zaprojektowano osiem stotdw biesiadnych
z siedziskami mocowanymi do konstrukcji drewniaredfany oraz cztery miejsca
do ustawienia przesonego grilla. W zworniku altany, ponad miejscem ddlayvania,
zaprojektowano blaszany komin w postaci czapy ziwmi otworami, ktorego zadaniem
bedzie odprowadzanie dymu powstatego podczas grilhoava

Zaprojektowano cztery wajia do altany o szeroko 90cm w swietle, umieszczone
symetrycznie w natmikach émiokata, w tym jedno wegie dla oséb niepetnosprawnych
Wysoka¢ altany wynosi 3,93cm. Powierzchnia zabudowy altamgnosi 73,50
wysokas¢ od terenu do okapu dachu wynosi: 2,50 m.

» uktad komunikacyjny, utwardzenie powierzchni gruntu

Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian - dziatkawid. 6639/3, oleb 104 Rakszawa
ma obecnie dogp do drogi publicznej istniggym zjazdem =z drogi publicznej
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 6560/7, przemitznr 6637/12 i nr 6639/11.



W ramach inwestycji zaprojektowano utwardzenie morchni gruntu kostk betonov,
0 grubdci 6cm — chodnik prowadey do altany i wokot altany.

konstrukcja nawierzchni — kostka 6cm

kostka betonowa gr. 6cm, bez fazy, szara

podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm) &gm,
warstwa odgczapca z pospotki drogowej o gr. 20cm,
grunt rodzimy (po zebraniu humusu)

Obramowanie nawierzchni utwardzonych z obazlbetonowego szarego 8x30cm, na tawie
Zz betonu C12/15. Odprowadzenie wody powierzchnioaedzialle inwestora, spadek
poprzeczny nawierzchni utwardzonych okoto 2%, ewalne spadki podine w kierunku
zgodnym ze spadkiem terenu.

 sieci uzbrojenia terenu z przeciwpgarowym zaopatrzeniem wodnym

Projekt niniejszy nie przewidujgadnych zmian w istniegym uzbrojeniu terenu.
Woda do celow przeciwgarowych w ilgci wymaganej dla obiektéw zlokalizowanych
na dziatce zapewniona jest z hydrantow zlokalizogghma sieci wodoggowej gminnej.

* uksztaltowanie terenu, zielé

Teren dziatki w rejonie inwestycji jest prawie tas

W ramach zadania nie przewiduje; smian istniegcego uksztattowania terenu tylko
lokalne wyréwnanie powierzchni gruntu pod altan chodnikiem (z zachowaniem
istniefacego spadku terenu). W ramach robét ziemnych pdigeise lokalne zebranie
humusu oraz ponowne rozknie na terenie posesji po zakmeniu robot a tate
wykonanie wykopdéw pod fundamenty projektowanejraftaraz korytowanie pod chodnik
— z przewozem nadmiaru urobku poza teren inwestycji

W ramach inwestycji przewiduje ¢siuzupetniagce zagospodarowania terenu posesji
zieleng niska iérednb tj. uzupeiniaggce wysianie trawy, zasadzenie krzewow
szpalerowych przysmietniku i wzdhez poéinocnej granicy posesji oraz quay w
,donicach” ziemnych przy altanie. Do wykonania traka zastosow@ mieszanki traw
odpowiednie natereny intensywniezytkowane np. wiechlina akowa, kostrzewa
roztogowa czerwona, grzebienica pospolita, tymokkéankowa. Trawa powinna By
regularnie koszona mniej ggej na wys. 5cm.

Ze wzgkdu na to,ze dziatka stanowi posesgzkolry, wysadzane &iny powinny by¢
bezpieczne dla dzieci, nietage, bez bardzo ostrych kolcow, cierni lub kaleyzh igiet,
nie wyksztatcajce trupcych lub niejadalnych owocéw, nie przygajace pszczoti os.

Proponowane nasadzenia:

— krzewy: cyprysik Lawsona ,Alumni"Ghamaecyparis lawsoniana ‘Alunjir- 30 szt
— pmacza: winobluszcz griolistkowy STAR SHOWERS 'Monhar(Parthenocissus
qguinquefolia STAR SHOWER%onham) — 16szt

Zaleca st posadzenie dobrze wyksztatconych krzewéw (sadzomkysokdci 1,0-1,20m),

w odlegtaci okoto 1,0m od siebie i od ogrodzenia oraz w gldleei przynajmniej 1,50m
od rurocagow i kabli podziemnych, z catkowizapraws dotow. pod krzewami zalecagsi
wysypa kora ogrodnica. Pracza sadz zgodnie z zaleceniami producenta, doty zagypa
zyzna ziemh, zabezpieczy od goéry geowtOknim ogrodnica i wysypa& grysem
marmurowym ,biata marianna”, warsjwo grubdci okoto 5cm.



Wszystkie réliny przeznaczone do posadzenia mu$x¢ zdrowe, wolne od choréb,
szkodnikéw oraz uszkodae Sadzonki musgz mie¢ prawidiowo rozwingty system
korzeniowy. SzczegOinuwag: nalezy zwrock na zabezpieczenia systemu korzeniowego
i pedow przed uszkodzeniem. Ze wadll na piaszczysty grunt krzewy sadz petrn
zapraw dotow, zgodnie z zaleceniami producenta sadzonekdczas transportu

I w okresie przed posadzeniemslioy musz by¢ zabezpieczone przed wysychaniem,
przemarzaniem, przegrzaniem, stagowj woda w obrbie systemu korzeniowego
I uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadkuliro kopanych z bry korzeniove,
system korzeniowy natg przenosi z substratem w ktorym rosta stma i starannie
opakow& odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinryg hienaruszona, wolna
od chwastow i starannie zabezpieczona do momenkonezzenia sadzenia. Ry
kopane z gotym korzeniem powinny dyprzesadzane co najmniej dwukrotnie w cyklu
produkcyjnym z dobrze uksztaltowanym systemem koaeym, musz by¢ wykopane
tak, by zachowaly struktersystemu korzeniowego. Bmy powinny by odpowiednio
zabezpieczone od momentu wysadzenia w szkotce doemiol sadzenia szczegolnie przed
przesuszeniem. W tym czasie sadzonki mby zadotowane, okryte stamlub innym
materialem ochronnym. Riiny z uprawy kontenerowej powinny ragnco najmniej jeden
peten sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktoryella bsadzone, mie dobrze
wyksztatcony, ale nie przehoicty system korzeniowy, prawidiowo rozwitd czgsé
nadziemn. Przerdnigty, zbyt gsty system korzeniowy nalg przed posadzeniem
rozluzni¢ nie uszkadzaf go; przed wysadzeniem slimy nalezy dobrze nawodgi
Czas pomidzy wykopaniem materiatu §linnego z jego sadzeniem naje skréci

do minimum. Jeeli rosliny nie mog by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce
wysadzania, materiat powinien dyozpakowany, przechowywany w ocienionym miejscu,
podlewany, za& rosliny bez kontenera zadotowane z korzeniami przysypa
substratem. Sadzenie powinno odbywsk w chiodne wilgotne dni. Sadzenie najle
przerwa, jezeli warunki meteorologiczne magniekorzystnie odldi sic na wzrgcie ralin

lub powoduj degradagj gleby. Naley unikac warunkow, ktére utrudniajprzyjecie sk
roslin (zalane doly przeznaczone do sadzenia, przewtaz gleba, silne mime
wysuszajce wiatry, ostre sice i wysoka temperatura).

2. Zestawienie powierzchni terenu.

Powierzchnia dz. 6639/3, Obr. 104 Rakszawa wynosi: 9 300,00 i
w tym :
- powierzchnia zabudowy istnagymi budynkami - 857,00 m2
- powierzchnia zabudowy projektowanegj altany - 73,50 m?
- powierzchnia basenu odkrytego - 5930
- powierzchnia utwardzona - 22400
w tym projektowany chodnik - 138,00m?
- powierzchnia biologicznie czynna - 553680

t aczna powierzchnia zabudowy budynkami stanowi 9,286i@rzchni dziatki.
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 59,5% @oachni dziatki.

3. Dane o terenie.

Dla terenu inwestycji obowruje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
zatwierdzony uchwatnr X/46/2015 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 lipfa32roku
(Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 2475). Dziatka 6638#%aczona jest symbolem 2.Up - teren
pod ustugi publiczne z dopuszczeniem ustug komeycyj tj. handlu, gastronomii,
hotelarstwa, rzemiosta artystycznego, kosmetykipwéh, sportu i rekreacji itp.



Przez teren inwestycji przebiega granica strefyramhej gidwnego zbiornika wod
podziemnych ,425-Bbica-Stalowa Wola-Rzeszow” (brak ochrony prawnej).

Dziatka 6639/3 zabudowana jest obiektami pochogni z lat 70-tych ubiegtego wieku,
na dziatce nie maadnych obiektow, ktore mogtyby byvpisane do rejestru zabytkow.
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatejsknie jest réwnig terenem
chronionym przyrodniczodolz krajobrazowo.

4. Wplyw eksploatacji gérniczej, osuwiska, tereny zalwowe

Teren inwestycji znajduje gipoza obszarem eksploatacji gérniczych, nie jesiniér
zagraony osuwaniem gimas ziemnych ani natany na niebezpiecastwo powodzi.

5. Zagrozenia dlasrodowiska, higiena i zdrowie uytkownikéw i otoczenia.

Projektowana inwestycja nie edlzie mi€ negatywnego wptywu nasrodowisko,
nie spowoduje ograniczenia dgst do drogi publicznej, pozbawienia ativosci
korzystania z wody, kanalizacji ienergii elektrger, nie pozbawi doptywuswiatta
dziennego do pomieszazerzeznaczonych na pobyt ludzi, nie spowodujeilieiosci
wywotanej przez hatas, wibracje, zakiocenia elekdng lub szkodliwe promieniowanie
oraz nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wbdyeby. Projektowany obiekt
spetnia wymogi bezpiecastwa i zdrowia gytkownikéw. Zastosowane w projekcie
rozwigzania materialowe, spetni@ajwymogi bezpieczestwa i higieny, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem nederytej biezacej konserwacji.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w @par przepisy:

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane apkt30, art. 20 ust 1. pkt 1c —
podstawa prawna,

— Rozporz. Rady Min. z dn. 9.11.2010r. w sprawie @sesvzig¢ mogcych znacaco
oddziatywa na srodowisko, 8 2 — biac pod uwag charakter projektowanego
obiektu stwierdza gj ze projektowana inwestycja nie naje do przedsiwzieé
mogcych zawsze lub potencjalnie znacz oddziatywé nasrodowisko,

— Rozporz. Min. Infrastr. z dn. 12.04.2002r. w sp@awiarunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéa budynki i ich usytuowanie - 840 ust. 3 (wymagaukegtas¢
terenu rekreacyjnego co najmniej 10,0m od liniigr@miczagcych ulicz, od okien
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc goraaia odpadow)
— nie wys¢puja niedopuszczalne zhknia projektowanej altany rekreacyjnej od linii
rozgraniczajcych ulice, od okien pomieszaz@rzeznaczonych na pobyt ludzi ani
od miejsc gromadzenia odpaddw.

2) Informuje niniejszym, ze zakres oddziatywania obiektu obejmuje dziailkwestora,
na ktorej zostat zaprojektowany, tj. dziakkr 6639/3, Olgb 104 Rakszawa.

Debica, maj 2018r.

Opracowanie: Projektant Gtéwny:



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany nglole wolnostojcej altany
rekreacyjnej z miejscem do grillowania na dzialc&®39/3, obgb 104 Rakszawa.
Zakres projektowanych rob6t budowlanych obejmuj&zda monta dwoch paneli
fotowoltaicznych na dachu, zasdaych instalag oswietlenia altany oraz budaw
chodnika utwardzonego kogtketonovs.

Inwestorem zadania jest Gmina Raksza8valll Rakszawa, Rakszawa 506.

Projekt budowlany opracowany zostat w sposob zgadnyymaganiami ustawy Prawo
budowlane, aktami wykonawczymi, obegujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne] — przyje zalaenia i rozwazania projektowe pozwalpjspeiné wymagania
okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane w spboskrglony na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym do projdkidowlanego.

2. Podstawa opracowania.

1) Zlecenie Inwestora.

2) Koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

3) Wizja lokalna i pomiary w terenie.

4) MPZP - uchwata X/46/2015 Rady Gm. Rakszawa (Dz. Wfaj. Podk. poz. 2475)
5) Mapa projektowa, skala 1:1000.

6) Obowigzujace przepisy i normy techniczne.

3. Lokalizacja, usytuowanie obiektu na dziatce.

Projektowana altana rekreacyjna zlokalizowana yedRakszawie, na dziatlce nr 6639/3,
Obreb 104 Rakszawa.

4. Przeznaczenie, program @ytkowy, parametry obiektu.
Projektowana altana przeznaczona jest do celéveaeknych dla lokalnej ludioi.

Wewngtrz altany zaprojektowano osiem stotéw biesiadnycsiedziskami mocowanymi
do konstrukcji drewnianej altany oraz cztery miajsio ustawienia przesrwego grilla.
W zworniku altany, ponad miejscem do grillowaniapmwjektowano blaszany komin
W postaci czapy z bocznymi otworami, ktérego zaelanixzdzie odprowadzanie dymu
powstatego podczas grillowania.

Zaprojektowano cztery wajia do altany o szeroko 90cm w swietle, umieszczone
symetrycznie w natmikach gmiokata, z tego jedno dla oséb niepetnosprawnych.

Parametry projektowanej altany:

— powierzchnia aytkowa - 73,50 m?
— powierzchnia zabudowy - 73,50 m2
— kubatura brutto - 235,00 m3

Wysokas¢ altany wynosi 3,93cm, wysokédo okapu dachu wynosi: 2,50 m.
Posadzka altany znajduje sia wysokéci 20cm nad terenem.



5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dstosowania do krajobrazu.

Form architektonicza obiektu dostosowano do otacgaggo krajobrazu oraz lokalnej
zabudowy éwiatowej, mieszkalnej i przemystowej.

Zaprojektowano altan otwarty, azurowa, niepodpiwniczoa, zbudowaa na planie
regularnego @miokata o boku 3,90m. i przaknej 10,2m. Altana przykryta jest
wielospadowym dachem o spadku potaci wynogm: 1415’ (25,4%).

Siedziska mocowane do stupow konstrukcji ositenbeda z zewntrz azurowa drewniamn
kratka do wysokdci oparcia. Przy naimikach bez wegia zaprojektowano zarowa
kratke na cad wysoka¢ (do okapu) oraz ,donice” ziemne do posadzenipn
Odprowadzenie wody opadowej z dachu i posadzknwyltho gruntu, poprzez infiltragj
powierzchniowd, w granicach dziatki inwestora.

Funkcja obiektu: altana petnbedzie funkcg ogdlnodosipnego obiektu rekreacyjnego,
stuzacego lokalnej spoteczioi jako miejsce spotkatowarzyskich.

6. Dostep dla 0sob niepetnosprawnych.

Doskp do altany dla oséb niepetnosprawnych zapewniedyib bezpérednio z chodnika
utwardzonego kostkbetonowy bezfazow, wyprofilowanego z poditnym spadkiem 5,6%
przy wegciu do altany od strony wschodniej.

6. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych.
1) Fundamenty, roboty ziemne

Zaprojektowano posadowienie bezmanie na fawach s¢ianach) i stopie (ptycie)
fundamentowej zelbetowej z betonu C20/25 (B25), zbrojone gsta-1ll i A-O,

wg rysunkéw konstrukcyjnych. Pod piytftundamentow wykona podkiad z betonu
C 12/15 (B15) grub&i 10cm. Posadowienie fundamentu pod stupglbetowe
zaprojektowano na ¢bokasci 1,30m poniej poziomu terenu, natomiast posadowienie
sciany fundamentowej pod ad stupéw drewnianych zaprojektowano nabglkasci 1,0m
ponizej poziomu terenu, w warstwie gruntow rodzimychnéamenty altany posadowione
beda na gruncie niespoistym, w warstwie piaskow drolbnygednak ze wzgtiu

na maliwos¢ przewarstwienia podia w postaci gruntow spoistych (pytow, glin pylastyc
zaleca si wykonywanie robdt ziemnych w okresie bezdeszczowyw przypadku
wystapienia lokalnie w poziomie posadowienia gruntu sfemo nalgy go usugné

i wykona w to miejsce poduszkz pospoiki, przy czym jej misza¢ powinna wynosi
min. 0,3m. Pospokk zag:sci¢ recznie, do uzyskania wskaika zagszczenia 1s>0,95, lub
zZmieszé& z cementem w ikzi minimum 50kg/m. Roboty fundamentowe wykonywa
bezpdrednio po wykonaniu wykopdéw aby nie ddpi¢ do ewentualnego wtérnego
nawodnienia gruntow spoistych wodami opadowymi.

Izolacja pozioma pod plytfundamentow 2x papa termozgrzewalna, izolacja pionowa
przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna z lepikowfatowych 2x na zimno.

2) Stupyzelbetowe

Zasadnicz konstrukcg nosna altany stanowd cztery stupyzelbetowe osrednicy 30cm,
zamocowane sztywno we wspoélnym fundamenciea giwienczone plyd zelbetowy
o grubdgci 20cm. W czsci podziemnej stupy usztywniorseiankami gr. 14cm z bloczkow
betonowych petnych o wym. 38x24x14cm, murowanymi ptgcie fundamentowe]
pomiedzy stupami (po obwodzie) i wewinz po obu przeknych, na wysok& 75 cm.



Gorascianek usztywniajcych, murowanych poraidzy stupami po obwodzie, zaktrzona
jest wieacem zelbetowym o wym. 20x25cm a géfaianek murowanych po przatkych
zakaczona jest wigcemzelbetowym o wym. 14x25 cm.

W plycie wienczacej stupy znajduje siosmioboczny otwér zbrojony belkami ukrytymi, na
ktorym zaprojektowanozelbetowy trzon komina (pod komin z blachy na dachu)
Wszystkie elementyzelbetowe wykonane z betonu B25 (C20/25) na kruszywi
naturalnym, zbrojone stalA-lll i A-0, wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Stupy i ptyta wiéczaca powinny by starannie zagzczone, tak by nie byto widocznych
rakow, poniewa nie przewiduje si pGzniejszego tynkowania powierzchni betonowych
(beton architektoniczny). Sktad mieszanki betonopeyinien zawier& wszystkie frakcje
kruszywa, od najdrobniejszych prz&zdnie, a po grube, punkt piaskowy (procentowa
zawartd¢ piasku w kruszywie) nie powinien przekra€Z20%. Przewiduje sidelikatne
usungcie wierzchniej warstwy betonu poprzez piaskowaaienastpnie impregnag
bezbarwnym preparatem impreggeg-wzmacniajcym, dedykowanym do betonu.

3) Konstrukcja drewniana i pokrycie dachu

Zaprojektowano dach wielospadowy o spadku potacil®4 (25,4%) o konstrukcji
drewnianej, oparty z jednej strony (deodku) nazelbetowej ptycie wiaczace] stupy
srodkowe a z drugiej strony na drewnianych belka&lesgczach) spoczywajych
na stupach drewnianych ustawionych po obwodzieglfpod konstrukej dachu).
Konstrukcg drewnianm wykona wg rysunkéw, z drewna klasy C27, sezonowanego
lub wysuszonego w autoklawach, czterostronnie atrago. Stupy drewniane, elementy
zewretrzne siedzisk i stotéw biesiadnych fazowane navidaiach.

Pokrycie dachu z papy bitumicznej dachéwkowej wokzog grafitowym, uktadanej
na wodoodpornej ptycie OSB grub. 25mm. Podsufitkawtiiana (boazeria) strugana
grubagci 15mm, bita od géry do krokwi (pod pytOSB). Obrdobki blacharskie okapu
dachu, rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tgtaiaj patynowanej o grub. 0,65mm.
Caltds¢ konstrukcji drewnianej zabezpieczona preparaterys@kiej jakaci lakierobeja
lub impregnatem), ktory nie ukrywa rysunku stojowewina, barwicym w kolorze
palisander, zapewni@jym diugotrwate zabezpieczenie drewna przed owadgraybami,
odpornym na zmienne warunki atmosferyczne (minim&mat gwarancji trwaleci
kazdego zabezpieczenia). Wszystkie elementy stalowkomstrukcji stalowej @czniki,
kotwy, itp.) ocynkowane i malowane proszkowo w ke czarnym. Wszystkie widoczne
sruby do mocowania konstrukcji drewnianej ocynkowarggows pétokmgta lub stazkowa
wpuszczan i nakretkami kapturowymi.

Do odprowadzania dymu znad grillownic, w zwornikltaay zaprojektowano komin
w postaci émiobocznej wieyczki z bocznymi otworami — z blachy stalowej gr@mm,
ocynkowanej i powlekanej proszkowo w kolorze gmiym, zblizonym do koloru papy,
osadzonym naelbetowym trzonie wystagym z ptyty wiéiczacej.

4) Podigza i posadzki

Obiekt jest niepodpiwniczony, posadzka altany zmgjdse na wysokéci 20cm ponad
terenem. W miejscu przeznaczonym do ustawienidogmilic zaprojektowano posadgk
z drobnej, wibroprasowanej kostki betonowej o g&gb&cm i wymiarach 6 - 12cm,
w kolorze ,wapié muszlowy”, pozostata posadzka i stopnie zevwame z piyt tarasowych
betonowych o grubmi 4cm i wymiarach 90x45cm, 60x45cm, 60x60cm, pordbnia

ptyt o strukturze tupanego kwarcytu w kolorze , piawobezowym”. Powierzchng kostki

| ptyt tarasowych zaimpregnow@reparatem nie zmienigym koloru posadzki.



Stopnie zewetrzne o grub. 30 cm wyaz betonu C20/25 (B25), na podktadzie z betonu
C12/15 (B15) grub. 10cm. Piyty brzegowe posadzitiopnie schodkow kléido betonu
zapraw klejowa mrozoodpora. Pozostate piyty tarasowe i kosthetonows uktada

na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowiesziwa tamanego i pospoiki.

5) Elementy wyka@czeniowe

Wewnatrz altany zaprojektowano drewniane siedziska $msob 45cm z oparciem,
montowane do konstrukcji drewnianej oraz przewidaiastawienie drewnianych stotow
biesiadnych mocowanych w posadzce.

Pomkdzy okmgtymi stupamizelbetowymi usytuowanymi érodku altany zaprojektowano
po przelgtnej scianki gr. 12cm z cegty ceramicznej petnej licowldj. 20, spoinowane,
zwienczone plyg granitowa patynowan gr. 3xcm, wysok& do wierzchu piyty 1,20m —
jak na rysunkacttcianki murowane wydzielajcztery miejsca do grillowania.

7. Warunki geotechniczne, kategoria geotechniczna.

Warunki geotechniczne podi@ okr&lono na podstawie archiwalnych badgruntowych
okolicznych terendw. Podie terenu budaj mioceiskie ity, ktdrych strop wyspuje
na gkbokasci kilkunastu metréw. Na nich zalegapsady rzeczne wyksztatcone wagp
w postacizwirow a wyzej w postaci piasku drobnego i pylu piaszczyste&tjalty poziom
wody gruntowe] stwierdzono naetpokacsci 2,6-3,0m ppt (x 0,5m).

W podiazu gruntowym terenu inwestycji stwierdzag svystpowanie prostych warunkow
geotechnicznych a projektowany obiekt zaliczedsi | kategorii geotechniczne;.

8. Uktad konstrukcyjny, zatozenia i wyniki obliczen.
6.1. Zatazenia do obliczé.
Obliczenia wykonano w oparciu o ngsijace Polskie Normy:

1) Obciazenia budowli PN-82/B-02000, 01, 03

2) Obciazenia budowli. Obc. state PN-82/B-02001

3) Obcigzenia budowli. Obc. zmienne PN-82/B-02003

4) Obcigzeniesniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006
5) Obciazenie wiatrem PN-77/B-02011

6) Konstrukcje betonoweelbetowe... PN-B-3264:2002

7) Konstrukcje drewniane. Oblicz. ... PN-B-03150:2000, 03, 04
8) Posadowienie bezpednie PN-81/B-03020

Materiaty konstrukcyjne:

— beton klasy C20/25 (B25),.k= 30,0GPa, = 13,3MPa, §s = 1,0MPa

— stal zbrojeniowa pitéw zbrojenia gtéwnego klasy A-lll, gatunek 34GParametrach:
Es = 200GPa,} = 350MPa

— stal zbrojeniowa strzemion i ¢idw rozdzielczych klasy A-l, gatunek StOS-b
o parametrach: & 200GPa,f = 190MPa

— konstrukcja drewniana — drewno kl. C2%,\ga+12 GPa, f =27 MPa

6.2. Przyjete schematy, obejzenia i wyniki obliczen

Lokalizacja obiektu, obgrenia normowe charakterystyczne:
— 3 strefasniegowa, przyjto Q« = 1,200kPa
— | strefa wiatrowa, przgto g = 0,300kPa (H=210mnpra 300 m)




Schematy i wyniki obliczi

Stupy zelbetowe podpierage konstruke dachu wsrodku zamocowane w fundamencie
zelbetowym, posadowienie bezpednie. Drewniane belki konstrukcji dachu (krokwie)
wolnopodparte, oparte z jednej strony na stupaelwdianych z drugiej Zanazelbetowej
ptycie zwierczapcej stupy. Stupy drewniane wolnopodparte, kotwiome s$cianie
fundamentowejelbetowej, posadowienie beZpednie.

Przekroje poszczegoélnych elementow drewnianyzdlbetowych przyjto konstrukcyjnie
na podstawie obliczeprzeprowadzonyclkecznie, przy czym przgjo zawyone przekroje
elementéw, géwnie ze wzglow estetycznych. Obliczenia zawiex® przygte schematy
statyczne, zafeenia konstrukcyjne, obgienia oraz wyniki wymiarowania, znajdugic
w archiwum biura projektowego.

9. Elementy wyposaenia budowlano-instalacyjnego.

Przewiduje si wyposaenie altany w instalagjfotowoltaiczry stuzaca do aGwietlenia —
zaprojektowano dwa panele fotowoltaiczne zamontewanpotudniowej potaci dachu, do
zasilenia instalacji «ovietlenia altany.

Brak w obiekcie instalacji sanitarnych.
Odprowadzenie wody opadowej z dachu i posadzkingltbezpérednio do gruntu,
poprzez infiltracg powierzchniow, w granicach dziatki inwestora.

10.Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy - projektowana altana stanowi otwaviate, bez ogrzewania.

11.Dane techniczne obiektu, wptyw n&rodowisko.

a) zapotrzebowanie wody — nie dotyczy,

b) odprowadzeniéciekow sanitarnych — nie dotyczy,

c) oszczdnai¢ energii i izolacyjnéc¢ cieplna — nie dotyczy,

d) emisja zanieczyszcaegazowych, pytowych i ptynnych — wygti w niewielkich
ilosciach ze spalaniaegla drzewnego w przedoych grillach, emisja zanieczyszéze
bedzie wystpowa znacznie poriej dopuszczalnych norm, oddziatywanie
ogranicza si do posesji inwestora,

e) rodzaj i ilas¢ wytwarzanych odpadow — odpady bytowe povastjw niewielkiej ilGci
podczas zwykle] eksploatacji obiektu, gromadzonglabw koszach parkowych
zamontowanych przy chodniku, sk odbierane dda przez firng zewrgtrzmg
na podstawie zawartej umowy, na zasadach atzmgicych w gminie.

f) emisja hatasu — nie wygiuje urzadzenia powodugce emis¢ hatasu do otoczenia,

g) wptyw obiektu na istnigcy drzewostan, powierzchnziemi, wody powierzchniowe
I podziemne — projektowana altana koliduje z igtwymi drzewami, przewiduje Si
wyciecie dwéch miodych drzewastiastych (formalnéci po stronie inwestora), poza
tym obiekt nie wptynie negatywnie na inne elemembglowiska przyrodniczego.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedst¢ mogcych znaczco
oddziatywa nasrodowisko w rozumieniu przepisoOw o ochrodiedowiska, nie jest zatem
wymagane sposzizenie raportu oddziatywania inwestycji sradowisko.



12.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1) Altana stanowi obiekt zyteczngci publicznej inny nt budynek, wobec czego maj
zastosowanie przepisy jparowe okrélone w ustawie o ochronie parowej z dnia
24 sierpnia 1991 roku i aktéw wykonawczych, nat@hiaie maj zastosowania
wymagania ppsdla budynkéw, okrdone w WT.

2) Odlegia¢ od obiektow ssiadupcych - obiekt wolnostagy, najblizszy budynek
o konstrukcji murowanej znajdujezd strony wschodniej w odlegia okoto 19m.

3) Parametry obiektu — powierzchniaytkowa altany, réwna powierzchni zabudowy,
wynosi 73,50 rf - obiekt stanowi jedn stref pazarowa, w ktérej mae przebywa
jednoczénie do 50 ludzi.

4) Ewakuacja — bezpieczna ewakuacja jest zapewnidieaeoza wyjciami 0 Szerokeci
w swietle minimum 90cm kade — bezpg&rednio na zewstrz obiektu.

5) Instrukcja bezpieczstwa paarowego dla obiektu nie jest wymagana.
6) Przewidywana gstas¢ obchzenia ogniowego - nieclzie przekraczata 500 MJfm

7) Parametry pzarowe wystpujacych substancji palnych - nie przewidujeg si
skladowania w obiekcie substancji palnych oraz nwdtev niebezpiecznych
pozarowo (W znaczeniu wyczerpigym definicg zawarg w przepisach).

8) Ocena zagrenie wybuchem obiektu oraz przestrzeni zgwamych — zaréwno strefa
wewrgtrzna oraz zewgirzna, nie zostaty sklasyfikowane do zagnaych wybuchem.

9) Urzadzenia przeciwpgarowe w obiekcie, gaice — hydranty nieaswymagane, obiekt
nalezy wyposayé w gashice 2kg (lub 3 dr) typ ABF.

10) Zaopatrzenie w wad do zewrtrznego gaszenia paru - woda do zewitrznego
gaszenia pgaru W wymaganej ikci zapewniona jest z hydrantu na sieci gminnej,
w odlegtaci do 75m od obiektu.

11) Drogi pazarowe — nie g wymagane.

Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektddwlanego pod wzgtem ochrony
przeciwpaarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), niniejszy pkbjpudowlany nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznagvdo spraw zabezpieaz@aozarowych.

Debica, maj 2018r.

Proj. konstrukcji: Projektant Gtéwny:



