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3. WSTEP

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej budowy altany
rekreacyjnej w Rakszawie.
Podstawe opracowania stanowia;
» zlecenie Inwestora
» projekt architektoniczno-budowlany
« obowigzujgce normy i przepisy.

3.2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem:
e tablice oswietleniowg
* instalacje fotowoltaiczng
* instalacje oswietleniowa.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zasilanie elektroenergetyczne
Projektowana altana rekreacyjna zasilana bedzie z projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j.

4.2. Instalacja fotowoltaiczna

Dla altany rekreacyjnej projektuje sie instalacje fotowoltaiczng w celu zasilenia instalacji oswietleniowe;.
Projektuje sie prace instalacji w systemie wyspowym. Wytwarzana energia elektryczna z instalaciji
fotowoltaicznej bedzie wykorzystywana na potrzeby wiasne obiektu.

Usytuowanie ogniw zaplanowano na dachu altany na ktérym majac na uwadze najbardziej
korzystne usytuowanie ogniw przewidziano umieszczenie dwoch paneli na potaci dachowej
skierowanej na potudnie wg rysunku planu. Panele bedg mocowane do konstrukcji dachu za
pomoca konstrukcji wsporczych systemowych dostarczanych z modutami badz przez niezaleznych
producentow.

Wyposazenie systemu to:

» panele fotowoltaiczne potgczone w tahcuch o wymaganiach, wg obliczen, instalowanych na
dachu altany rekreacyjnej wg rysunkéw planu i schematu

» solarnego kontrolera fadowania o wymaganiach wg obliczen, instalowany w tablicy
os$wietleniowej TO, wg rysunkéw planu i schematu

» akumulatoréow bezobstugowych o wymaganiach wg obliczen, instalowanych w tablicy
os$wietleniowej TO, wg rysunkéw planu i schematu.

Panel fotowoltaiczne potgczone w tancuch beda wspélpracowa¢ z solarnym kontrolerem
ladowania przetwarzajgcym prad staty DC na prad staty DC przekazywany instalacji elektrycznej i
akumulatorom.

Do wykonania instalacji elektrycznej dla systemu fotowoltaicznego od strony DC nalezy
zastosowac kable solarne typu PV ZZ-F1x4mm2. Kazdy modut fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w
ztaczki o stopniu ochrony co najmniej IP67. Ztagcza kablowe powinny zapewniaé mozliwosé
roztgczania serwisowego modutdw fotowoltaicznych.

Do wykonania instalacji elektrycznej dla systemu fotowoltaicznego od strony odbiornikéw (opraw
oswietleniowych) nalezy zastosowa¢ przewdéd kabelkowy typu YKY 2,x1,5mm2 0,6/1kV,
wyprowadzenie energii elektrycznej z instalacji.

Projektowane przewody DC uktada¢ w ukladaé w rurach ostonowych stalowych ocynkowanych
malowanych na czarno.

Wszystkie przejscia i przebicia kabli i przewod6w zabezpieczy¢ i uszczelnic.
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4.3. Instalacja o0 $wietleniowa

Dla altany rekreacyjnej projektuje sie instalacje oswietlenia og6lnego. Projektuje sie oswietlenie z
zastosowaniem opraw ze zrédtami swiatta typu LED, o wskazniku oddawania barw Ra 80-100 oraz
liczbie oznaczajacag barwe $wiatta 3000K. Oprawa w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym z kloszem opalowym z elektronicznym uktadem zasilajagcym na napiecie =24V o stopniu
ochrony 1P54.

Montaz opraw na konstrukcji altany. Projektuje sie sekcyjne zalgczanie lamp przez zegar
astronomiczny.

Instalacje oswietleniowag wykona¢ przewodem kabelkowym typu YKY 2x1,5mm2. Przewdd kabelkowy
uktadac¢ w rurach ostonowych stalowych ocynkowanych malowanych na czarno.

4.4. Ochrona instalacji
Instalacja elektryczna zabezpieczona jest od skutkéw przecigzen i zwaré bezpiecznikami.

4.5. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym
Instalacja elektryczna zaprojektowana jest z wykorzystaniem napiecia bezpiecznego.

4.6. Pomiary i uruchomienia
Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢

* kontrolne pomiary sprawdzajace:

- tablicy oswietlenia

- rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

« niezbedne uruchomienia i rozruchy:

- instalacji fotowoltaicznej

- instalacji oswietleniowej.

4.7. Postanowienia ogéine
Calosé prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

5. OBLICZENIA

Modut fotowoltaiczny - parametry podstawowe

Charakterystyka elektryczna

Moc maksymalna Pmax Pmax 300 [Wp]
Ogniwa Monokrystakiczne ~ Si

llo$¢ ogniw 60

Prad zwarciowy Isc 9,85 [A]
Napiecie jatowe Voc 38,80 V]
Prad maksymalny Imax 9,25 [A]
Napiecie maksymalne Vmax 32,5 (V]
Wydajnoé¢ 18,4% [%0]
Maksymalne napiecie systemu 1000 [V] DC
Tolerancja mocy 0 +4,99
Temperaturowy wspétczynnik natezenia Tcl +0,03 %l/st.C
Temperaturowy wspétczynnik napiecia TcV -0,31 %l/st.C
Temperaturowy wspdtczynnik mocy TcP -0,39 %lst.C
NOCT(800 W/m2, 20C, AM 1.5, 1m/s) st.C 43 st.C
Parametry stosowania

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKT.: Jolanta Lenkiewicz Budownictwo Ogélne, 39-200 Debica, ul. Sienkiewicza 4/8
ELEKTROTECHNIK - GROUP BW, 39-120 Sedzieszéw Mip. Aleja 1000-lecia 1



Maksymalne obcigzenie 5400 [Pa]
Maksymalne ssanie wiatru 2400 [Pa]
Klasa stosowania A

Budowa i wymiary

Dlugo$é dt. 1640 [mm]
Szerokosé szer. 992 [mm]
Grubo$¢ grub. 40 [mm]
Waga m 18,3 [ka]
Gniazdko przylaczeniowe IP67
Opis wielkosci Wartosé Jm
llos¢ opraw oswietleniowych 8 [szt.]
Moc opraw 11 W]
taczna moc opraw 88 [W]
Czas poboru mocy 6 [h]
Dzienne zuzycie energii 0,528 [kwWh]
Wspoitczynnik korekcji nastonecznienia 2
Dzienne nastonecznienie 5 [kwWh]
Sprawnosc¢ 0,5
Moc instalacji o$wietleniowej 0,422 [kw]
Wymagany prad modutéw 17,60 [A]
llos¢ modutéw 2 [szt.]
Moc modutu 300 [Wp]
Prad zwarciowy Isc 9,9 [A]
Napiecie jalowe Voc 38,80 V]
Prad maksymalny podawany na regulator z modutéw 19,7 [A]
Zatozony maksymalny prad regulatora 30 [A]
Napieciowy zakres pracy regulatora 46,56 V]
Minimalna pojemno$é akumulatora w uktadzie 24V 66 [Ah]
g/lﬁl;symalna pojemno$¢ akumulatora w uktadzie 197 [Ah]
Przyjeta pojemnos¢ akumulatora w uktadzie 24V 84 [Ah]
6. RYSUNKI
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