Uchwala Nr VI1/40/19
Rady Gminy w Rakszawie
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw
i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2018, poz. 1152), w zw. z art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180)

Rada Gminy w Rakszawie
uchwala sig, co nastepuje:

§1

Rada Gminy po dokonaniu analizy projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
SciekOw, stanowiacego zalacznik do niniejszej uchwaly, postanawia przekaza¢ go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu - Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

§2

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Przewodniczacemu Rady Gminy w Rakszawie.

§3

Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

PRZEWODNICZACY

/R;dy Gminy Rakszawa
Lsim Pl
. A[areféBa:t;f?’M



PROJEKT

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA

SCIEKOW NA TERENIE GMINY RAKSZAWA

ROZDZIAL 1
Przepisy ogolne.

§1

Regulamin okresla prawa i obowigzki przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego oraz
odbiorcow ushug, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia przez

ludzi i zbiorowego odprowadzania $ciekow, na terenie gminy Rakszawa.

§ 2

1. Uzyte w regulaminie okreslenia oznaczaja:

1)

2)
3)

4)

3)

6)

,Ustawa” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. z2018 r.
poz. 1152 z p6zn. zm.),

,Przedsiebiorstwo” — nalezy przez to rozumie¢ przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne,

,,Odbiorca” — nalezy przez to rozumie¢ odbiorcg ustug, o ktérym mowa w art. 2 pkt 3
ustawy,

,,Umowa” — nalezy przez to rozumie¢ umowg:

- 0 zaopatrzenie w wodg,

- 0 odprowadzanie $ciekow,

,Organ regulacyjny” — nalezy przez to rozumie¢ Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

,Wodomierz gléwny” — nalezy przez to rozumie¢ przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢
pobranej wody znajdujacy si¢ na kazdym przylaczu wodociggo222ym.

Uzytym w Regulaminie pojeciom nalezy przypisywaé znaczenie jakie nadaja im akty
prawne wyzszego rzedu, w tym w szczegolnosci Ustawa.

ROZDZIAL 11

Minimalny poziom ustug $wiadczonych przez przedsigbiorstwo w zakresie dostarczania wody

i odprowadzania $ciekow.

§3

1. W zakresie dostarczania wody przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne jest zobowiazane:
1) dostarcza¢ odbiorcy ustug wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w ilosci co najmniej

0.12 metra szesciennego na dobeg, wolng od mikroorganizméw chorobotwoérezych



i pasozytow w liczbie stanowiacej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wolng od
wszelkich substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego oraz nie wykazujaca agresywnych wlasciwosci korozyjnych tj. spelniajgca
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

2) zapewni¢ ciaglo$¢ dostaw wody, z zastrzezeniem uzasadnionych wyjatkow okreslonych
w niniejszym Regulaminie,

3) w przypadku dostarczania wody z sieci zapewni¢ dostawe wody pod ci$nieniem nie
mniejszym niz 0.05 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem gléwnym
zainstalowanym na przylaczu wodociagowym,

4) prowadzi¢ regularng wewngtrzng kontrolg jakoSci dostarczanej wody, przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, aby byla zgodna z obowiazujacymi zapisami Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

2. Przedsigbiorstwo informuje Odbiorcéw o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

w sposob okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 13 Ustawy.

§4

Przedsigbiorstwo w zakresie odbioru $ciekow jest zobowiazane:

1) przyjmowac do sieci kanalizacyjnej $cieki od Odbiorcy, w ilosci co najmniej 0.12 m® na dobe,

2) zapewni¢ ciggly i niezawodny odbior $ciekéw o stanie i skladzie zgodnym z aktualnie
obowigzujacymi przepisami i obowigzujaca umowa o odprowadzanie $ciekéw,

3) odbiera¢ i oczyszczac $cieki wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych.

§5

1. Przedsigbiorstwo zapewnia prawidlowa cksploatacje urzadzen wodociagowych i urzadzen
kanalizacyjnych begdacych w jego posiadaniu oraz wynikajacych z Porozumier Migdzygminnych,
w tym dokonuje na wiasny koszt niezbednych napraw.

2. Przedsigbiorstwo zapewnia niezawodne dzialanie przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych,
o ile znajdujg si¢ w jego posiadaniu na podstawie tytulu prawnego: wlasno$é, umowa uzyczenia,
umowa o dostawg wody i odprowadzanie $ciekéw sanitarnych lub potwierdzenia odbioru
przyltaczy.

3.Jezeli w trakcie eksploatacji przylacza wodociggowego, kanalizacyjnego lub instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej bedacych w posiadaniu Odbiorcy powstanie zagrozenie istotnego
obniZenia poziomu uslug $wiadczonych przez Przedsigbiorstwo, Odbiorca jest zobowiazany do
niezwlocznego usunigcia przyczyn zagrozenia.

4. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrozenia, o ktérym mowa w ust. 3, pomimo
wezwania ze strony Przedsigbiorstwa, ma ono prawo podja¢ wszelkie dziatania zmierzajace do
usunigcia zagrozenia, wiacznie z przerwaniem dostawy wody lub odbioru $ciekow.

§6

Odbiorca ushug zobowiazany jest w szczegolnosci do:



1) zapewnienia niezawodnego dzialania przylaczy i instalacji wodociagowo-kanalizacyjnych
bedacych w jego posiadaniu,

2) odbioru wody i odprowadzania $ciekéw w sposob niepowodujacy zakidcen w dziataniu
urzadzen wodociagowo-kanalizacyjnych Przedsigbiorstwa,

3) wydzielenia i utrzymywania pomieszczenia lub wybudowania studni wodomierzowej w
celu zainstalowania wodomierza gldownego wraz za worami odcinajacymi, zgodnie z
warunkami przylaczenia nieruchomosci do sieci, w sposob wykluczajacy mozliwosc
zalania woda, zamarzniecia i dostgpem 0sob nieupowaznionych,

4) niezwlocznego zawiadamiania przedsigbiorstwa o stwierdzeniu zerwania plomb z urzadzen
pomiarowych, nieprawidlowego ich dziatania, uszkodzenia, kradziezy lub zaborze,

5) niezwlocznego informowania przedsigbiorstwa o wystapieniu awarii przylaczy
wodociggowego lub kanalizacyjnego,

6) pisemnego zawiadamiania przedsigbiorstwa o okoliczno$ciach majacych wptyw na tresc
umowy, w szczegolnosci zamianach wlasno$ciowych nieruchomosci,

7) zastosowania na instalacji wodociagowej zabezpieczenia uniemozliwiajacego wtorne
zanieczyszczenie wody, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAL 111
Warunki i tryb zawierania uméw z odbiorcami ustug.

§7

Swiadczenie ushug zaopatrzenia w wode i odbioru $ciekow odbywa sig¢ w oparciu
o pisemna umowe zawarta miedzy przedsigbiorstwem wodociagowo - kanalizacyjnym
a odbiorca ustug, zgodnie z art. 6 Ustawy.

I

Postanowienia umoéw zawieranych przez Przedsigbiorstwo z Odbiorcami, nie mogg ogranicza¢
praw i obowiazkéw stron wynikajacych z przepisow ustaw, przepisow wykonawczych oraz
postanowien niniejszego regulaminu.

. W terminie do 14 dni od dnia zlozenia przez przyszlego odbiorcg uslug wniosku

o zawarcie umowy, o ktorym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, przedsigbiorstwo
wodociagowo — kanalizacyjne sporzadza i przedklada przysztemu odbiorcy ustug projekt
umowy o zaopatrzenie w wodg i lub odprowadzanie Sciekow.

. Umowa o zaopatrzenie w wodg i lub odprowadzanie sciekow moze by¢ zawarta na czas

okreslony lub nieokreslony.

W przypadku, gdy umowa zostata zawarta poza lokalem Przedsigbiorstwa i odbiorcg ustug jest
konsument, przystuguje mu prawo odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztow, za wyjatkiem kosztow $wiadczen
Przedsiebiorstwa na jego rzecz do chwili odstapienia od umowy. W tym celu Odbiorca ustug
zobowiazany jest do ztozenia os§wiadczenia woli.

. Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 5 nie przystuguje w przypadku, jezeli Przedsigbiorstwo

rozpocznie $wiadczenie ushug przed uplywem terminu do odstgpienia od umowy na wyrazne
zadanie odbiorcy ustug konsumenta.



6. Rozwigzanie umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej, w kazdym czasie za porozumieniem
stron albo z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie, z zastrzezeniem,
ze Przedsigbiorstwo ma prawo wypowiedzie¢ umowe tylko z waznych powodéw, za ktére
uwaza sig przyczyny o ktérych mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy.

7. Umowa wygasa w przypadku wystapienia przyczyn technicznych lub prawnych lezacych po
stronie odbiorcy ustug uniemozliwiajacych dalsze $wiadczenie ustug przez Przedsiebiorstwo
wodociagowo kanalizacyjne na jego rzecz.

8. Wejscie w zycie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

§8

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow

z przedsigbiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym powinien w szczegolnosci okreslaé:

1) Imig, nazwisko (lub nazwe), numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi dzialalnogé
gospodarcza), numer PESEL oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

2) wskazanie nieruchomosci do ktorej wnioskodawca chee zawrzeé umowe,

3) oéwiadczenie wnioskodawcy czy nieruchomo$é jest podiaczona do sieci wodociagowej lub
kanalizacyjnej przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego, czy tez wprowadza $cieki do
zbiornika bezodplywowego lub przydomowej oczyszczalni $ciekow,

4) wskazanie tytulu prawnego do korzystania z nieruchomosci lub o$wiadczenie, ze
nieruchomos$¢ ma nieuregulowany stan prawny.

§9

Whiosek wlasciciela lub zarzadcy budynku wielolokalowego lub budynkéw wielolokalowych o
zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodg przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne z
osobg korzystajaca z lokalu powinien zawieraé elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto:
1) imig, nazwisko (lub nazwe), numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi dzialalno$é
gospodarcza) oraz adres osoby korzystajacej z lokalu, co do ktérej skladany jest wniosek o
zawarcie umowy wraz z umocowaniem do zlozenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,

2) wskazanie lokalu, co do ktérego wnioskodawca zada zawarcia umowy,

3) oswiadczenie wnioskodawey o poinformowaniu osoby korzystajacej z lokalu o zasadach
rozliczen, o ktérych mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiazku regulowania
dodatkowych optat wynikajacych z taryf za dokonywane przez przedsigbiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne rozliczenie,

4) schemat wewngtrznej instalacji wodociagowej w budynku wielolokalowego za wodomierzem
glownym, wraz z okreSleniem lokalizacji wszystkich punktow czerpalnych w obrebie
budynku wielolokalowego,

5) projekt sposobu przerywania dostarczania wody o ktorym mowa w art. 6 ust. 6 pkt 6 i 7
Ustawy.

ROZDZIAL IV
Sposob rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat ustalone w taryfach.



§ 10

Podstawe do ustalenia iloSci dostarczonej wody stanowig wskazania wodomierza
gléwnego lub wodomierzy zamontowanych przy punktach czerpalnych w budynkach
wielolokalowych.

lloé¢ odprowadzonych S$ciekéw ustala sig na podstawie wskazan urzadzen
pomiarowych, a w przypadku ich braku ilo§¢ odprowadzonych Sciekéw ustala sig na
podstawie umowy, jako réwna ilo$ci wody pobranej lub okreslonej w umowie.
Odczytéw wskazan wodomierza glownego lub urzadzen pomiarowych dokonuje
przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne w okresach rozliczeniowych, ktore
zostaty okres$lone w umowie o zaopatrzenie w wodg lub odprowadzanie Sciekow.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dziatania wodomierza gléwnego ilo§¢
pobranej wody ustala si¢ na podstawie $redniego zuzycia wody w okresie 3 miesigcy
przed stwierdzeniem nieprawidlowego dziatania wodomierza, a gdy nie jest to mozliwe
- na podstawie $redniego zuzycia wody w analogicznym okresie roku ubiegtego lub
iloczynu $redniomiesigcznego zuzycia wody w roku ubiegtym i liczby miesigey
nieprawidlowego dziatania wodomierza.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowego dziatania urzadzen pomiarowych ilos¢
odprowadzonych $ciekow ustala si¢ na podstawie $redniej iloSci Sciekow
odprowadzonych w okresie 3 miesigcy przed stwierdzeniem nieprawidlowego dziatania
urzadzen pomiarowych, a gdy nie jest to mozliwe - na podstawie $redniej ilosci
odprowadzonych S$ciekow w analogicznym okresie roku ubieglego lub iloczynu
sredniomiesigcznej ilosci $ciekéw odprowadzonych w roku ubiegtym i liczby miesigcy
nieprawidtowego dziatania urzadzen pomiarowych.

W przypadku braku mozliwoéci odczytania wskazan wodomierza gtownego ilos¢
dostarczonej wody ustala si¢ na analogicznie jak w ust. 4, przynajmniej raz w roku oraz
zawsze przy zmianie cen za wodg.

W przypadku braku mozliwosci odczytania wskazan urzadzen pomiarowych ilo§¢
odprowadzonych $ciekow ustala si¢ na analogicznie jak w ust. 5, przynajmniej raz w
roku oraz zawsze przy zmianie cen za $cieki.

Iloé¢ dostarczonej wody lub odprowadzonych $ciekéw, zwiazana ze zmiang cen,
obliczona bedzie jako iloczyn ilosci dni obowigzywania wiasciwych cen
i stawek optat oraz $rednio dobowego zuzycia obliczonego na podstawie odczytow
dokonanych bezposrednio przed i po zmianie ceny.

§11

Podstawa obciazenia odbiorcy ustug nalezno$ciami za ustugi dostarczenia wody
i lub odprowadzania $ciekéw $wiadczone przez przedsigbiorstwo wodociagowo-
kanalizacyjne jest faktura.

Date, forme i sposéb zaplaty Przedsigbiorstwo okresla w fakturze zgodnie
z zawarta umowa o zaopatrzenie w wode i lub odprowadzanie sciekéw. Termin zaplaty
faktury wynosi nie mniej niz 14 dni od daty jej wyslania lub dostarczenia.

W przypadku budynku wielolokalowego, w ktorym Odbiorcami sa réwniez osoby
korzystajace z poszczegolnych lokali, Przedsigbiorstwo wystawia odrgbng fakturg na



zarzadeg lub wlasciciela takiego budynku oraz odrgbne faktury osobom korzystajacym
z lokali, lub wylacznie odbiorcom ustug bedacych osobami korzystajacymi z lokali, z
ktorymi przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne zawarto odrgbne umowy o
zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie $ciekow.

§ 12

Na wniosek Odbiorcy w uzgodnieniu z przedsiebiorstwem wodociagowo -
kanalizacyjnym, w przypadku, gdy Odbiorca ustug odprowadzajacy $cieki i pobierajacy
wodg z sieci wodociagowej oraz z wlasnych ujeé, nie posiada zainstalowanego
urzadzenia pomiarowego, podstawg do ustalania ilo$ci odprowadzanych $ciekéw jest
suma wskazaf wodomierza gtéwnego i wodomierza dla pomiaru wody pobieranej z
wlasnego ujgcia, zainstalowanego przez i na koszt odbiorcy ustug.

Na wniosek Odbiorcy w uzgodnieniu z przedsiebiorstwem wodociagowo —
kanalizacyjnym, w przypadku, gdy przedsigbiorstwo wodociagowo —kanalizacyjne
Swiadeczy wylacznie ustuge odprowadzania S§ciekéw oraz brak jest urzadzenia
pomiarowego, ilos¢ odprowadzanych $ciekéw ustala si¢ na podstawie wskazan
wodomierza dla pomiaru ilo$ci wody pobranej z wlasnego ujecia, zainstalowanego
przez i na koszt odbiorcy ustug.

Na pisemny wniosek Odbiorcy, w przypadku wystapienia udokumentowanej awarii
instalacji wodociagowej bedacej w jego posiadaniu i braku urzadzen pomiarowych do
rozliczenia ilosci odprowadzonych sciekéw, w wyniku ktérej wyciekajaca woda nie
zostata odprowadzona do sieci kanalizacyjnej, przedsigbiorstwo wodociagowo-
kanalizacyjne moze zmniejszy¢ naleznoéci za odprowadzone $cieki.

ROZDZIAL V
Techniczne warunki okreslajqce mozliwosé dostepu do ustug wodociggowo-
kanalizacyjnych.

§13

Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne realizuje budoweg urzadzen
wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim
planie rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych
bedacych w jego posiadaniu.

W przypadku, gdy plany inwestycyjne inwestoréw wyprzedzaja plany inwestycyjne
przedsigbiorstwa wodociagowo - kanalizacyjnego lub Gminy Rakszawa, moga oni
wybudowa¢ z wiasnych $rodkéw urzadzenia wodociagowe lub kanalizacyjne na
warunkach  okreslonych w informacji technicznej, warunkach technicznych
przylaczenia do sieci oraz umowie zawieranej pomiedzy przedsiebiorstwem
wodociggowo — kanalizacyjnym a inwestorem.

Do wniosku o wydanie informacji technicznej nalezy dotaczy¢:

1) kopig mapy zasadniczej wraz z planem zagospodarowania terenu,

2) bilans zapotrzebowania wody,



e

3) informacje o ilo$ci i jakosci odprowadzanych Sciekow.

Informacja techniczna okre$la mozliwosci dostgpu do ustug Swiadczonych przez

przedsigbiorstwo wodociagowo — kanalizacyjne za pomoca urzadzen wodociggowo —

kanalizacyjnych bedacych w jego posiadaniu i stanowi podstawg do opracowania

dokumentacji projektowej o ktérej mowa w ust. 5.

Do wniosku o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia nalezy zalaczy¢

dokumentacje projektowa urzadzei wodociagowych lub kanalizacyjnych, ktorej

elementy okresla zalacznik nr 1 do Regulaminu.

Warunki techniczne przylaczenia zawierajg w szczegolnosci:

1) miejsce i sposéb wlaczenia projektowanych urzadzen wodociagowych Ilub
kanalizacyjnych do sieci,

2) parametry  techniczne  projektowanych  urzadzen  wodociggowych  lub
kanalizacyjnych,

3) informacje o warunkach budowy i odbioru urzadzen wodociagowych lub
kanalizacyjnych.

Informacja techniczna i warunki techniczne przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich

wydania. Termin wazno$ci warunkéw technicznych przytaczenia obowiazuje w okresie

waznosci decyzji pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy wlasciwemu organowi.

Przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne nabgdzie od inwestora na wilasnos¢

urzadzenia wodociagowo — kanalizacyjne za wynagrodzeniem i warunkach okre$lonych

w umowie o ktorej mowa w ust. 2.

§ 14

Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ma prawo odmowi¢ przylaczenia nowego

Odbiorcy do sieci wodociagowej lub kanalizacyjne;j, jezeli:

1) w wyniku przylaczenia warunki techniczne pogorszg sig¢ tak, Ze nie zostanie
zachowany minimalny poziom ushug, a w szczegélnosci, jezeli zabraknie
wymaganych zdolnoéci produkcyjnych ujeé, stacji uzdatniania i oczyszczalni
éciekéw oraz zdolnoéci dostawczych istniejacych uktadéw dystrybucji wody i
odprowadzania $ciekow,

2) przylaczenie do sieci spowoduje obnizenie poziomu ustug w takim stopniu, Ze nie
beda spelnione wymagania okreslajace minimalny poziomu ustug,

3) Przedsigbiorstwo nie posiada technicznych mozliwosci $wiadczenia ustug, w
szczegdlnosci braku mozliwosci dostarczenia wody w iloSci 1 o ciSnieniu
wymaganym dla zaopatrzenia w wode,

4) realizacji inwestycji jest ekonomicznie nieuzasadniona w przypadkach, gdy
a) w wyniku realizacji inwestycji zostanie przylaczonych mniej niz 25

nieruchomosci na 1 km budowanej sieci
b) w wyniku realizacji inwestycji spowoduje przylaczenie mniej niz 90 os6b na 1
km budowane;j sieci.

Okresla si¢ ogoélne warunki projektowania sieci oraz przylaczy wodociagowych i

kanalizacyjnych:

1) sieci nalezy lokalizowac w sposob umozliwiajacy jej pozniejsza tatwa eksploatacje,



2) projektowac w taki sposob, jezeli jest to mozliwe do zrealizowania, aby dostarczanie
wody lub odprowadzanie $ciekow z nieruchomosci odbywato si¢ przez jedno
przylacze wodociagowe lub kanalizacyjne,

3) zachowa¢ odpowiednie odleglosci od istniejacych Iub projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, w zalezno$ci od sposobu zagospodarowania terenu, sposobu
wykonywania robdt i rozwiazan technologicznych,

4) rozwiazania projektowe powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed przeplywem
zwrotnym z sieci kanalizacyjnej dla punktéw zlokalizowanych ponizej powierzchni
terenu,

ROZDZIAL VI
Warunki przylqczania nieruchomosci do sieci.

§15

Przylaczenie nieruchomo$ci do sieci realizowane jest przez jedno przylacze
wodociggowe i jedno przytacze kanalizacyjne.

Dopuszcza si¢ wigcej niz jedno przylacze wodociggowe lub kanalizacyjne w
przypadkach uzasadnionych planem zagospodarowania terenu, konfiguracja terenu lub
usytuowania sieci.

Warunki na jakich moze nastapi¢ przylaczenie nieruchomosci do sieci,
Przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne okresla w informacji technicznej i
warunkach technicznych przylaczenia nieruchomosci do sieci.

§ 16

Osobami ubiegajacymi si¢ o przytaczenie nieruchomosci do sieci moga by¢:
1) osoby posiadajace tytul prawny do korzystania z nieruchomosci,
2) osoby korzystajace z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym,
3) osoby posiadajace prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci wystepuje do
przedsigbiorstwa wodociggowo — kanalizacyjnego z wnioskami o:
1) wydanie informacji technicznej,
2) wydanie warunkow technicznych przylaczenia.
Do wniosku o wydanie informacji technicznej nalezy dotaczy¢:
1) kopig mapy zasadniczej wraz z planem zagospodarowania terenu,
2) bilans zapotrzebowania wody,
3) informacje o ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekdéw.
Do wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia nieruchomosci do sieci nalezy zalaczyé:
1) dokument potwierdzajacy tytul prawny do korzystania z nieruchomosci, ktorej
wniosek dotyczy, lub oswiadczenie, Ze nieruchomo$¢ ma nieuregulowany stan
prawny,
2) w przypadku, gdy budowa przylacza realizowana bedzie na nieruchomos$ciach do
ktorych osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nie posiada tytulu prawnego do



korzystania nieruchomosci, wskazanie prawa dysponowania tymi nieruchomos$ciami na

cele budowy przylacza,
3) dokumentacje techniczna, ktérej elementy okresla zalacznik nr 2 do Regulaminu.

§ 17

1. Jezeli sa spelnione warunki techniczne, umozliwiajace przylaczenie nieruchomosci do
sieci, Przedsiebiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidlowo wypelnionego
wniosku, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 pkt.2 wraz z kompletem zatacznikow, wydaje
osobie ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomos$ci warunki techniczne przytaczenia do
sieci wodociaggowej lub kanalizacyjnej.

2. Warunki techniczne przylaczenia zawieraja w szczegolnosci:

1) miejsce i sposob wlaczenia przytacza wodociagowego lub kanalizacyjnego do sieci
oraz potaczenia przylacza z instalacjami na nieruchomosci,

2) parametry techniczne przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego,

3) wymagane ci$nienie i ilo$¢ wody, do zaopatrzenia nieruchomosci w wodg,

4) okres$lenie ilosci i jako$ci odprowadzanych $ciekéw z nieruchomosci,

5) informacje¢ dotyczacych lokalizacji i sposobu zabudowy wodomierza gltownego,
parametrow urzadzenia pomiarowego i sposobu jego zabudowy.

3. Warunki techniczne przylgczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania. Termin waznosci
warunkow technicznych przylaczenia obowiazuje w okresie waznosci decyzji
pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy wtasciwemu organowi.

ROZDZIAL VII
Sposob dokonywania odbioru, przez przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne
wykonanego przytqcza

§ 18

Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego
wybudowanego przytacza.

1. Odbior przytacza dokonywany jest lacznie przez przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego, osobe ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci
oraz wykonawce robdt.

2. Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wybudowanego przytacza z warunkami technicznymi
przylaczenia nieruchomosci do sieci oraz z dokumentacjg techniczng

3. Kontroli podlega w szczegolnosci:

1) ufozenie rur w wykopie przed ich zasypaniem,
2) wilaczenie przytacza do sieci,

3) wykonanie studni wodomierzowej,

4) zabudowa zestawu wodomierza glownego,

5) zabudowa urzadzenia pomiarowego,



6) wykonania studzienek kanalizacyjnych,

4. Protokot odbioru przylacza powinien zawiera¢ co najmnie;j:

a) date odbioru,

b) przedmiot odbioru z wyszczegdlnieniem przeznaczenia przylacza wodociagowego (sieci
wodociggowej), przylacza kanalizacyjnego (sieci kanalizacyjnej), $rednicy, materiatow i
dlugosci,

¢) sktad komisji,

d) adres nieruchomosci, do ktdorej wykonano podlaczenie,

e) podpisy cztonkow komisji.

5. Do odbioru koncowego przylacza, osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci
zobowigzana jest dostarczy¢ przedsigbiorstwu wodociggowo - kanalizacyjnemu geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawczg wybudowanego przyltacza.

6. Protokdt koncowy stanowi potwierdzenie prawidiowosci wykonania podlaczenia i jego

podpisanie przez strony upowaznia Odbiorce do zlozenia pisemnego wniosku o zawarcie
Umowy.

ROZDZIAL VIII
Sposob postepowania w przypadku niedotrzymania ciqglosci lub odpowiednich
parametrow dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej sciekow.

§ 19

1. Przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ma obowigzek poinformowania odbiorcéw
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposob zwyczajowo
przyjety z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym.

2. Przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ma rowniez obowiazek poinformowad
odbiorcoéw, w sposOb zwyczajowo przyjety, o zaistniatych nieplanowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie do wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12
godzin.

3. W przypadku budynkéw wielolokalowych przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne
moze o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformowaé wiasciciela lub zarzadce
budynku nieruchomosci oraz osoby korzystajace z lokali, z ktorymi przedsiebiorstwo
zawarlo umowy o zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie $ciekow.

4. W przypadku planowanej lub zaistniatej przerwy w dostawie wody przekraczajacej 12
godzin przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ma obowiazek zapewni¢ zastepczy
punkt poboru wody i poinformowac o tym fakcie odbiorcow ustug, wskazujac lokalizacje
zastepczego punktu poboru wody.

5. W przypadku przerwy trwajacej do 12 godzin przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne jest zobowiazane, w miar¢ swoich mozliwosci technicznych
1 organizacyjnych, zapewni¢ zastgpczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastepczego
punktu poboru wody przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne informuje odbiorcow
ustug.



6. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczy¢ lub wstrzymac
Swiadczenie ustlug wylacznie z waznych powoddow, jezeli jest to uzasadnione potrzeba
ochrony zZycia lub zdrowia ludzkiego, $rodowiska naturalnego, potrzebami
przeciwpozarowymi, a takze przyczynami technicznymi, za ktore przedsigbiorstwo nie
odpowiada, w szczegolnosci:

1) potrzeba zwigkszenia doptywu wody do hydrantéw pozarowych,

2) wystgpieniem awarii urzadzen wodociagowych lub kanalizacyjnych,

3) odprowadzania przez odbiorce $ciekow o parametrach stanowigcych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia osob obstugujacych urzadzenia kanalizacyjne, lub systemu oczyszczania
sciekow,

4) konieczno$cig przeprowadzenia planowanych prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych lub
modernizacyjnych sieci,

5) dziataniem sily wyzsze;,

6) przyczynami zaleznymi od odbiorcy ustug.

ROZDZIAL IX
Standardy obstugi odbiorcow ustug w tym sposoby zalatwiania reklamacji
oraz wymiany informacji dotyczqcych w szczegolnosci zakiocen w dostawie
wody i odprowadzania sciekow.

§ 20

1. Przedsiebiorstwo jest zobowigzane do udzielania wszelkich istotnych informacji
dotyczacych:

1) prawidlowego sposobu wykonywania przez Odbiorcg umowy o zaopatrzenie w
wode 1 odprowadzanie $ciekow,

2) warunkéw przylaczania sie do sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej przez nowych
Odbiorcow,

3) wystepujacych zaktocen w dostawach wody lub w odprowadzaniu $ciekow,

4) wystepujacych awariach urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych,

5) planowanych przerw w $wiadczeniu ustug.

2. Przedsiebiorstwo udziela Informacji za pos$rednictwem telefonu, faksu lub
elektronicznych srodkow przekazu, bez zbednej zwiloki, jednakze w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni.

3. Jezeli prosba o udzielenie informacji zostata przediozona na piSmie, Przedsigbiorstwo
wodociagowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni
od otrzymania prosby chyba, 2E osoba Zwracajaca sie
o informacjg¢ wyraznie zaznaczyla, iz informacja ma by¢ udzielona w jednej z form
wskazanych w ust 2.

4. Jezeli udzielenie informacji wymaga ustalen wymagajacych okresow dluzszych niz
terminy wskazane w ust 2 i 3, Przedsigbiorstwo przed uptywem termindéw wskazanych
w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobg, ktora zlozyla prosbe



o informacj¢ i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia ztozenia prosby.

§ 21

1. Kazdy Odbiorca ma prawo zglaszania reklamacji dotyczacych sposobu wykonywania
przez Przedsigbiorstwo umowy, w szczegdlnosci ilosci i jakosci $wiadczonych ushug
oraz wysokosci optat za te ustugi.

2. Reklamacja powinna zawieraé¢ w szczegolnosci:

1) 1imig i nazwisko albo nazwg firmy odbiorcy ustug,

2) adres do wyslania korespondenc;ji,

3) datg zawarcia umowy i jej numer,

4) przedmiot reklamacji z opisem zdarzenia i uzasadnieniem,
5) podpis reklamujacego.

3. Przedsigbiorstwo jest zobowigzane rozpatrzy¢ reklamacje bez zbednej zwioki, w
terminie nie dluzszym jednak niz 14 dni od daty ztozenia w siedzibie Przedsigbiorstwa
lub dorgczenia reklamacji. Ustgp 4 paragrafu 18 stosuje sie odpowiednio.

§ 22

W siedzibie Przedsigbiorstwa winny by¢ udostepnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiazujace na terenie gminy taryfy cen i stawek optat,

2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody 1 odprowadzania Sciekoéw",
obowiazujacego na terenie gminy,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakosci wody,

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekoéw wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

ROZDZIAL X
Warunki dostawy wody na cele przeciwpozarowe

§ 23

1. Woda do celow przeciwpozarowych jest dostgpna z urzadzen wodociggowych
posiadanych przez Przedsigbiorstwo, a w szczegdlnosci z hydrantow przeciwpozarowych
zainstalowanych na sieci wodociggowej.

2. Warunki techniczne, jakie powinny spelnia¢ sieci wodociggowe bedace zZrédlem wody dla
sieci 1 urzadzen przeznaczonych do celow przeciwpozarowych, okre§la rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124,

poz.1030).
§ 24

W kalkulacji ceny za wodeg pobierana na cele przeciwpozarowe poprzez urzadzenia
usytuowane na terenie publicznym, Przedsigbiorstwo uwzglednia koszty utrzymania



urzadzen niezbednych dla zapewnienia wymaganych zdolno$ci dostawczych hydrantow,
powigkszone o marze zysku.

§ 25

Ilos¢ wody pobieranej na cele przeciwpozarowe wraz z okreSleniem punktéw poboru jest
ustalana na podstawie pisemnych informacji sktadanych przez jednostke strazy pozarnej w

okresach ustalonych w umowie.
§ 26

Nalezno$ciami za wode pobrang na cele przeciwpozarowe Przedsigbiorstwo obcigza gming.

ROZDZIAL XI
Postanowienia koncowe

§ 27

Traci moc uchwata nr L/181/06 Rady Gminy — Komisarza Rzadowego dla Gminy
Rakszawa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i

odprowadzania Sciekow.
§ 28

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Podkarpackiego.



Zatacznik nr 1 do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania §ciekow na terenie

Gminy Rakszawa.

Elementy dokumentacji projektowej do wydania warunkéw technicznych przylaczenia
sieci.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ w szczegdlnoéci:

L.

Opis techniczny rozwigzan projektowych okreslajacy:

1) inwestora ubiegajacego si¢ o wydanie warunkéw technicznych,
2) bilans wody lub $ciekéw wraz z obliczeniami hydraulicznymi,
3) geotechniczne warunki posadowienia,

4) parametry zastosowanych materialow.

. Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celow

projektowych pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez projektanta, w skali
zapewniajacej jego czytelnosg.

. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczacy uzgodnienia usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

. Decyzjg lokalizacyjng, w przypadku wymaganym przepisami prawa lub wypis z

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

. Na odcinkach przebiegajacych przez pas drogowy, uzgodnienie o lokalizacji urzadzen

wodociagowych lub kanalizacyjnych z zarzadca drogi.
W zalezno$ci od przyjetych rozwiazan uzgodnienia branzowe, opinie, zgody,
porozumienia.

. Pisemne os$wiadczenia wiascicieli nieruchomos$ei, na ktorych wybudowane zostang

urzadzenia wodociagowe lub kanalizacyjne, wyrazajace zgode na ustanowienie
stuzebno$ci przesylu na rzecz przedsigbiorstwa wodociggowo — kanalizacyjnego, po
wybudowaniu tych urzadzen.

. Wypisy z rejestru gruntéw dziatek, na ktérych projektowane sg urzadzenia wodociagowe

lub kanalizacyjne.

. Profil podluzny sieci z rysunkami szczegélow montazowych, kolizji, przej$¢ przez

przeszkody itp.



Zatacznik nr 2 do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow na terenie

gminy Rakszawa.

Elementy dokumentacji projektowej do wydania warunkéw technicznych przytaczenia
nieruchomosci do sieci wodociaggowej lub kanalizacyjnej.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1.

10.

Opis techniczny rozwigzan projektowych okreslajacy:

1) dane osoby ubiegajacego sie o0 wydanie warunkéw technicznych,

2) bilans wody lub $ciekéw wraz z obliczeniami hydraulicznymi,

3) wymaganego ci$nienia wody dla przylaczanej nieruchomosci,

4) ilosci i jakoSci odprowadzanych $ciekow oraz zastosowanych urzadzen

podczyszczajacych,

5) geotechniczne warunki posadowienia,
6) parametry zastosowanych materiatow,
7) sposoéb realizacji budowy przytaczy wodociagowych lub kanalizacyjnych.

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celow
projektowych po$wiadczonej za zgodno$é¢ z oryginalem przez projektanta, w skali
zapewniajacej jego czytelnosc.

Decyzje o warunkach zabudowy, w przypadku wymaganym przepisami prawa lub
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na odcinkach przebiegajacych przez pas drogowy, uzgodnienie o lokalizacji przytacza z
zarzadcg drogi.

W zaleznoéci od przyjetych rozwiazan uzgodnienia branzowe, opinie, zgody,
porozumienia.

Mape ewidencyjng i wypisy z rejestru gruntéw dzialek, na ktérych projektowane sg
przylacza i instalacje wodociggowe lub kanalizacyjne.

Profil podluzny sieci z rysunkami szczegétéw montazowych, kolizji, przejs¢ przez
przeszkody itp.

Rysunki zabudowy weztéw wiaczenia przylaczy.

Rysunki zabudowy zestawu wodomierza gléwnego w budynku albo studni
wodomierzowe].

Informacje i schemat instalacji, w przypadku przytaczenia wody z ujgcia lokalnego lub
lokalnego odprowadzania $ciekow.



